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szabalyzatarol szo6l6 13/2007.(IX.28.)rendelete

Balotaszallds Kozség Onkorményzatdnak Képviseld-testiilete az épitett kdrnyezet alakitasarol
¢és védelmérol szolo 1997. évi LXXVIIL. torvény 7.§(3) bekezdés c./ pontjaban és a 13. §(1)
bekezdésében, valamint a helyi 6nkormanyzatokrdl sz616 modositott 1990. évi LXV. torvény
16.§ (1) bekezdésében biztositott feladat- és hataskorében eljarva, tovabba az Orszagos
Telepiilésrendezési  és  Epitési  Kovetelményekrl — (tovabbiakban: OTEK)  sz6l6
253/1997.(X11.20.) Kormanyrendelet 4.§(3) bekezdésében megfogalmazott keretek kozott a
Kozség telepiilésszerkezeti tervében foglaltak megvalositasa érdekében az alabbi rendeletet
alkotja:

|. FEJEZET
ALTALANOS ELOIRASOK

A rendelet hatalya és alkalmazasa

1.8
1) A rendelet hatdlya Balotaszallas telepiilés kozigazgatasi tertiletére terjed ki.

2 Az 1.§-ban meghatarozott kdzigazgatasi teriileten teriiletet felhasznalni, tovabba épitési
telket alakitani, épitményt elhelyezni, épitményt-, épitményrészt-, épiiletegyiittest
atalakitani, boviteni, felgjitani, helyreallitani, korszertsiteni és lebontani, elmozditani,
a rendeltetését megvaltoztatni (tovabbiakban egyiitt: épitési munkat folytatni) és ezekre
hat6sagi engedélyt adni
a) az OTEK elGirasai, és
b) az egyéb vonatkozo orszagos érvényii jogszabalyok rendelkezései szerint, tovabba
¢) ajelen helyi épitési szabalyzat (HESZ) és a vele egyiitt alkalmazandé szabélyozasi

terv
szerint szabad.

3) Jelen rendelet elvalaszthatatlan része a kiil- és beltertileti szabalyozasi tervlap, mellyel
egyiitt érvényes ¢és alkalmazando.

A szabalyozas elemei

2.8

1) A jelen rendelet, valamint a szabalyozasi terv 1. és I1. rendli kotelezd, valamint irdnyado
szabalyozasi elemeket egyarant tartalmaz.

(2) L rendi kotelezo szabalyozasi elemek:
- kozigazgatasi hatar,
- terlilet-felhasznalasi egység hatara,
- szabalyozasi vonal, ha kiilonboz0 teriilet-felhasznalasi egységet valaszt el,
- aszerkezeti jelentdségli utak
- miiemlék
- helyi védelemre javasolt mivi értékek
- atelek rendeltetése,
- védoteriiletek, véddtavolsagok,



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

- helyi jelentéségli védelemre tervezett természeti teriilet

II. rendii kételezd szabalyozasi elemek:

- atermészeti teriiletek hatara,

- az egyes ¢épitményekre, természeti és egyéb objektumokra vonatkozd védettség
illetve védelmi elbirasok,

- az épitési Ovezet, Ovezet hatara €s az ovezetekhez rendelt eldirasok,

- az Ovezetekhez rendelt eldirasokon til, minden egyéb telepiilésrendezési eldirds,

- minden tovabbi szabalyozasi vonal,

- atervezett épitési vonalak és hatarvonalak,

- az épitési telek kotelezden zolden tartando, nem beépitheto része,

- akotelezd védofasitas.

Iranyado szabalyozasi elemek:

- iranyad¢ telekhatar,

- megsziinteto jel,

- minden tovabbi, kotelezoként nem felsorolt szabalyozasi elem.

Kotelez6 elemek modositasa:
a.) I rendi kotelez6 elemek modositasara csak a telepiilésszerkezeti terv
feliilvizsgalata és modositasa keretében keriilhet sor, amig
b.) all rendi kotelez6 elemek modositasa
- Dbelteriileten, illetve beépitésre szant teriileten legaldbb a tomb egészére,
- kiiltertileten, illetve beépitésre nem szant teriileten az érintett tertilet-
felhasznalasi egységre
kiterjedd szabalyozasi terv készitésével torténhet meg.
Az irdnyadd szabdlyozési elemek tovabbi szabalyozasi, telekalakitdsi tervek alapjén,
vagy az utak keresztmetszeti elemeinek méretezésével pontosithatok, illetve
modosithatok.

Az egyes teriilet-felhasznaldsi elemekre, illetve az épitési Ovezetekre vonatkozo,
szabalyozasi tervlapon szerepld dvezeti jellemzok az alabbiak:

Epitési vezet jele

Megengedett legnagyobb
beépithetdség (%)

(rendeltetés) Megengedett legnagyobb | Kialakithato legkisebb telekteriilet,

épitménymagassag (m) (m?)

Beépitési mod

(8)

1)

)

Az Ovezetre vonatkozo tovabbi értékek kotelezdek, kivéve, ha a szabalyozasi terv
masként nem jeloli.

Telekalakitas

3.8

Az egyes épitmények csak a szabalyozasi tervnek és az 6vezeti eldirdsoknak megfelelden
kialakitott épitési telken, telken, épitési teriileten (nyomvonal jellegii épitmény esetén
teriileten) helyezhetok el.

Telekalakitasra engedély csak abban az esetben adhat6 ki, ha az eljaras eredményeként
nem jon létre:
— nyulvanyos (nyeles) telek



(3)

1)

)

(3)

(4)

(1)

()

©)

— olyan telek, amely nem rendelkezik kozteriileti, vagy 6nallé helyrajzi szdmmal
lejegyzett magéanut kapcsolattal,

¢s a létrejovo telek egyszerl (téglalap) alaku, a kornyezete telekszerkezetéhez igazodo,

alakja az Oovezetnek megfelel6 beépithetdséget nem korlatozza. Egyebekben a 85/2000

(XI. 8.) FVM rendelet szerint kell a telekalakitasi engedélyezési folyamatban eljarni.

A terv jovahagyasakor a még beépitetlen teriiletegységek csak az ovezeti eldirasoknak
megfeleld telekalakitast kovetden valnak épitési telekké.

Kozteriilet-kialakitas

4.8

A tervezési teriileten a szabdlyozasi tervnek megfelelden kell a kozteriileteket
kialakitani. A szabalyozasi terven az elsérendli (orszdgos mellékut, gyijtént), a
masodrendii (kiszolgalo utak) kozlekedési és kozmu teriiletek és a kozparkok alkotjak
a koztertiletet.

Az alkalmi, 30 napnal nem hosszabb ideig tartdo rendezvény esetén a kozteriilet-
hasznalatrol sz616 onkormanyzati rendeletben foglalt szabalyok szerint kell eljarni. Az
ideiglenes haszndlatra létesitendd épitmények is engedélykotelesek.

Kozteriileten 6nallo épitmények, koztargyak- ora, zaszlorad, kuat, szobor és egyéb
képzOmiivészeti alkotas — csak épitési engedély alapjan helyezhetd el, kornyezetének
rendezésére is kiterjedd kertépitészeti tervvel egyiitt.

Kozteriilet f61¢ nyuld épiiletkiugras csak a legalabb 14 m szabdalyozasi szélességgel
rendelkez0 kozteriilet esetében megengedett.

Il. FEJEZET
AZ EPITESI OVEZETEK ELOIRASAI

A igazgatasi teriilet tagozodasa

5.8

A rendelet hatalyaval érintett teriilet épitési szempontbol
- beépitésre szant és

- beépitésre nem szant

teriiletekre tagozodik.

A tervezett beépitésre szant teriileteken — az OTEK 32.§-aban felsorolt épitményeket
kivéve — épitési munkara engedélyt adni

a) csakaz ETV. 12.§ (2) a) bekezdésének megfeleléen készitett szabalyozasi terv
szerint,

b) részleges kozmii Kkiépitése esetén szabad (a csatornahaldzat kiépitését
kovetden csak a teljes kozmii kiépitése utan szabad),

€) amezOgazdasagi lizemek ipari gazdasagi teriileten (Gmg) illetve a kiilonleges
teriileteken részleges kozmiivesitettség esetén is lehet. A felszini vizek
elvezetésére a nyiltarkos megoldas is elfogadhato.

Beépitésre szant teriilet kiil- és belteriileten egyarant elhelyezkedik.



(4)

(5)

(1)

()

©)

(4)

A beépitésre szant teriilet az alabbi épitési dvezetekre tagolodik:

- Lg¢jelt falusias lakoteriileti;

- Vyjell telepiiléskozpont vegyes teriilet;

- Guksz jelt kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi teriilet;

- Gipe jelli egyéb ipari gazdasagi teriilet,

- Gmg jelli mezdgazdasagi lizemi gazdasagi teriilet;

- Kyjell kiilonleges temet6 tertilet;

- Kspjelti kiilonleges sportolasi célu teriilet;

- K jelii kiilonleges hulladékudvar, rekultivalandé hulladéklerako céljara szolgalo
terilet;

- Ky jelu kiilonleges vizmii céljara szolgalo tertiilet;

- Kbyjeli kiilonleges szénhidrogén-banyaszat céljara szolgalo tertilet;

- Kszjelt kiilonleges gyokérzonas szennyviztisztitd céljara szolgalo teriilet;

A beépitésre nem szant teriilet az alabbi 6vezetekre tagolodik:

- KO jelt kdzlekedési teriilet

- Zxpjel zoldteriilet kozpark funkcioval;

- Eyjelii védelmi rendeltetésti erddteriilet;

- Egjelti gazdasagi rendeltetésii erddteriilet;

- Eejell egészségiigyi, szocialis, turisztikai rendeltetésti erdétertilet;
- Mg jelt altalanos mezdgazdasagi teriilet;

- Mo jelt korlatozott hasznalati mez6gazdasagi teriilet;

-V jelii vizgazdalkodasi tertilet.

1. FEJEZET

A beépitésre szant teriiletek eldirasai

LAKOTERULETEK EPITESI OVEZETEI

Lt falusias lakéteriilet épitési 6vezet

6.8

Az L jellel ellatott, falusias lakdovezet hagyomanydrzd beépitéshez illeszkedd, 5 m-es
legnagyobb épitménymagassagot meg nem halado, egy telken legfeljebb egy darab
kétlakasos lakdépiilet elhelyezésére szolgal. E teriileteken tizemanyagtoltd kivételével
az OTEK 14.§ (2) bekezdésében meghatarozott épiiletek helyezhetdek el. Az épitési
ovezet terliletén 10 m-nél magasabb antenna oszlopot, tovabba kiilondsen szennyezd,
az egészségre artalmas funkcidju épiiletet nem lehet elhelyezni.

Falusias lakoéteriileten  lakdéplileten  kiviill — jarmiitarold, héztartasi  tarolo,
kiskereskedelmi {izlet, miihely, miiterem, pince, préshaz, allattart6, gabonatarold, pajta
1étesithetd. Az allattartd épiilet beépithetd alapteriilete a telek teriiletének max. 10%-a
lehet, a beépitettség eldirt mértékén beliil. Falusias lakoteriileten nem zavard hatasu
kereskedelmi, szolgaltatd €s kézmiiipari épitmények is elhelyezhetok.

Az utcai kotelezd épitési vonalon elhelyezett lakdépiilet legnagyobb hossza 25 m. A
laké funkciot kiegészitd épiilet legnagyobb hossza 20 m.

A legkisebb épitménymagassag a telek utcai homlokvonalatdl mért 15 m mélységig
legalabb 3 m.



(®)

Az oldalkert legkisebb szélessége a nagyobb oldalhatar fel¢ meglévo telkek esetén 4 m,
uj telkek esetén 6 m.

(6) Az Lf* lakoteriiletre a 42.§ karaktervédelme is vonatkozik.

@) A falusias lakoéteriileten (Lf, Lf*) telket alakitani, illetve azt beépiteni az egyes épitési
ovezetekre az alabbiakban megallapitott beépitési jellemzdkkel lehet:

1. szamn tablazat
A telek Az épiilet
Az énitési . legnagyobb
izi\?gzleft:SI legnagyobb megengedett legkisebb megengedett megengedett
jele beépitésének rn teriilete eox . i T
modja bet,:ft l,tlim szintteriilet Gjonnan kl;alakitand(') szélessége ‘.n‘?lys"f? gdifetltm,etl °p 1tmer}y-
mf(r%e) e mutaté es(etbfn (m) (1ra?n};§ 0) Orl((O)A) )saga mag(erlrssaga
mZ
Ly O 30 0,5 800 16 40 50 5
L¢* O 30 0,5 800 16 40 50 3,5
VEGYES TERULET EPITESI OVEZETE
V1 telepiiléskozpont vegyes épitési vezet
7.8

1) Jellemzoen tobb 6nalld rendeltetési egységet magaba foglald, lakd- és olyan helyi
telepiilési szintli, igazgatdsi, kereskedelmi, szolgaltatd, vendéglatd, széllashely
szolgaltato, egyhazi, oktatasi, egészségligyi, szocialis épiiletek elhelyezésére szolgal,
amelyek alapvetéen nincsenek zavard hatdssal a lakéfunkciora. 10 m-nél magasabb
antenna oszlopot, tovabba kiilondsen szennyezd, az egészségre artalmas funkcioju
éptiletet nem lehet elhelyezni.

2 A Vt jeld, telepiiléskozpont vegyes épitési Ovezetben ilizemanyagtoltd kivételével az
OTEK 16.§ (2) bekezdésében meghatarozott épiiletek helyezhetdek el.

3) Az ¢épitési Ovezetben az altaldnos iskola tornaterme, valamint szakralis funkcio
elhelyezése esetén a megengedett legnagyobb épitménymagassag 9 m. A legkisebb
épitménymagassag a telek utcai homlokvonalatol mért 15 m mélységig 3 m.

4) Az oldalkert legkisebb szélessége mindkét oldalhatér felé szabadon allé beépités esetén
4 m. A hatsokert legkisebb mélysége 6 m.

(5) Lako funkcié elhelyezése esetén a HESZ 6. § eléirasait kell alkalmazni.

(6) A telepiiléskozpont vegyes teriileten (Vt) telket alakitani, illetve azt beépiteni az egyes
épitési ovezetekre az alabbiakban megallapitott beépitési jellemzdokkel lehet:

2. szamu tablazat
A telek Az épiilet
Az legnagyobb megengedett legkisebb megengedett Afg;;gé%tﬁt
pitési | | -
dvezet | DecPitésenek | o ticsi - teriilete . .y Zoldfeliileti épitmény-
jele modja méricke szinttertilet ~ Ujonnan szélessége | mélysége boritottsaga magassiga
%) mutatod klalaklta(l:r(li;; esetben (m) (m) %) m)
Vi 0O, Sz 35 1,0 800 20 40 30 7,5




(7)
(8)
(9)

1)

)

3)
(4)

Az Svezetben az OTEK 42.§-a szerint sziikséges parkold szamot telken beliil kell
biztositani, illetve 6nkormanyzati parkold rendelet ettdl eltérden is rendelkezhet.

Az ¢épitési Ovezetben allattartasi, illetve novénytermesztést szolgald épitmény nem
helyezhet6 el.

Telepiiléskdzponti vegyes teriiletek telkein legfeljebb nettd6 40 m® alapteriileti nem
zavard ipari funkcidju gazdasagi helyiség alakithatd ki (az dvezeti eldirasok keretein
beliil).

2

GAZDASAGI TERULETEK EPITESI OVEZETE

Gksz Kereskedelmi, szolgaltato gazdasagi épitési ovezet

8.§

Az Gvezet elsdsorban az OTEK 19 §. (1) bekezdése szerint minden fajta nem jelentds
zavard hatdsu, gazdasagi tevékenységeket, célokat szolgald épiiletek elhelyezésére
kijeldlt teriilet.
Teriiletén az OTEK 19 §. (2) és (3) bekezdésén tul az alabbi épitmények helyezhetdk el:
—  zoldfeliileti épitmények,
—  koOzmt épitmények,
—  0nallod parkoloteriilet és gardzs a 3,5 t dnsulynal nehezebb gépjarmiivek és az
ilyeneket szallitd jarmiivek szamara.

A teriileten az aldbbi épitmények nem helyezhetdk el:
—  arnyékszék

—  allatkifuto

—  tragyatarolo

—  komposztalo

A legkisebb épitménymagassag 3 m, az eldkert mélysége 5 m, az oldalkert legkisebb
sz¢élessége mindkét oldalhatar felé 4 m, a hatsokert legkisebb mélysége 6 m.

A kereskedelmi, szolgéltatd gazdasagi teriileten (Gksz) telket alakitani, illetve azt
beépiteni az egyes ¢épitési Ovezetekre az alabbiakban megéllapitott beépitési
jellemzokkel lehet:

4. szamu tablazat

Az
épitési
Ovezet

jele

A telek Az épiilet

beépitésének tertilete

legnagyobb

legnagyobb megengedett legkisebb megengedett megengedett

beépitési . .. i Tk eon zoldfeliileti
szinttertilet Ujonnan szélessége | mélysége

mutatd kialakitand6 esetben (m) (m)

(m?)

médja mértéke

boritottsaga
(%) (m)

(%)

Gksz

Sz 35 0,75 2500 20 40 40 6,0

()

A tevékenységhez sziikséges személygépkocsi elhelyezésére szolgdlod tertiletet,
parkoldt telken beliil kell biztositani.

GAZDASAGI TERULETEK EPITESI OVEZETEI

Gipe Egyéb ipari gazdasagi teriilet

9.§

épitmény-magassaga




1)

Teriiletén nem jelentds zavaro6 hatast gazdasagi tevékenységekhez sziikséges épiiletek
¢és épitmények helyezhetdk el a rajuk vonatkoz6 egyéb eldirasok szerint.

2 Lakaés, szolgalati lakas még kivételesen sem helyezheto el.

3) A legkisebb épitménymagassag 3 m, az elokert mélysége 5 m, az oldalkert legkisebb
sz¢élessége mindkét oldalhatar felé¢ 4 m, a hatsokert legkisebb mélysége 6 m.

(4) Az 6vezetben az alabbi, 3. sz. tablazat szerinti hatarértékeket kell alkalmazni:

3. szamu tablazat
A telek Az épiilet
. legnagyobb
ép?tf’:si legnagyobb megengedett legkisebb megengedett megengedett
dvezet | DeCPitésének | s o teriilete o .y Zoldfeliileti épitmény-
iele modja o szinttertilet Ujonnan szélessége | mélysége . . .
Je meértéke . A . boritottsaga magassaga
mutato kialakitand6 esetben (m) (m)
(%) ) (%) (m)

Gipe SZ 35 0,75 2500 25 40 30 6

Gmg Mezogazdasagi lizemek ipari gazdasagi épitési dvezet
10.§

1) Els0sorban zavard hatdsi mezdgazdasagi lizemi céli gazdasagi ¢épitmények
elhelyezésére szolgal.

2 Teriiletén egyéb gazdasagi célu épiiletek és a mezdgazdasagi tevékenységi célu telken
beliil a tulajdonos, a hasznaldé és a személyzet szamara szolgald lakasok csak
kivételesen helyezhetek el, akkor, ha az épitmény az adott teriiletre vonatkozé
Ovezeti eldirasoknak, tovabba a rendeltetése szerinti kiilon hatésagi eldirasoknak
megfelel, valamint a mas rendeltetési hasznalatbol eredé sajatos hatasok nem
korlatozzak a szomszédos telkeknek az dvezeti eldirasoknak megfeleld beépitését s
hasznalatat.

3) Ipari gazdasagi teriilet, mezdgazdasagi lizem teriiletén az alabbi, 5. sz. tablazat szerinti
hatarértékeket kell alkalmazni:

5. szamu tablazat
A telek Az épiilet
. legnagyobb
épﬁ;i legnagyobb megengedett legkisebb megengedett megengedett
Jh beépitésén fn teriilete . s s
ovezet ek modja bee,plrt e szinttertilet Ujonnan kialakitand6 | szélessége mélysége zolcrlfelulretl epltmer}y-
jele mértéke . boritottsaga magassaga
(%) mutatod esetben (m) (m) (%) m)
(m?)
Gmg Sz 35 0,75 2500 25 80 40 6,0*
*

ettdl eltérni technologiaval igazolt esetben lehet

KULONLEGES TERULET EPITESI OVEZETEI

Kt kiilonleges temet6 épitési ovezet

11.§

(1) Az dvezet olyan kiilonleges teriilet, mely kegyeleti és szakralis funkci6 elhelyezésére szolgal.




)

A kiilonleges temetd teriileten csak temetkezési célu épitmények és az azokhoz
kapcsolddo, a temetd funkcio rendeltetésszeri miikkodéséhez tartozo egyéb épitmények
(pL.: ravatalozo, sirhaz, templom és a temetd adminisztraciés helyiségcsoportjait
befogadé iroda funkciok) telepithetok.

(3) Az Gvezetben az alabbi, 6. sz. tablazat szerinti hatarértékeket kell alkalmazni:
6. szamu tablazat
A telek Az épiilet
. legnagyobb
épﬁ;i legnagyobb megengedett legkisebb megengedett megengedett
ovezet beepltleslenek beépitési . . Ec?rulete ek e zoldfeliileti épitmény-

iel modja . szintteriilet Ujonnan szélessége | mélysége . . .

Jete mérteke mutatd kialakitand6 esetben (m) (m) boritottsiga magassaga

(%) () (%) (m)

Kt Sz S) 0,05 - - - 65 6 (3)*

* kapolna-, templomtorony kivételével, mely lehet magasabb
() a siremlékekre vonatkozik

4) Az Gvezetben a sirhelyeket a telekhatartol legalabb 6 m-re kell elhelyezni.

(5) Epiilet elhelyezéséhez, a temetd rendezéséhez, 0j temetdrész kialakitdsahoz
kertépitészeti terv készitése kotelezo.

(6) Az dvezet ellatasahoz sziikséges parkolo teriiletet kozteriileten kell biztositani.

(7) Lakas, szolgalati lakés még kivételesen sem helyezhetd el.

(8) A temetd 50 m-es véddtavolsagan beliil kegyeletet sértd tevékenység, tovabba zajos,
blizos tevékenység nem folytathatd, sportolasi és szorakoztatdsi céli Iétesitmény nem
1étesithetd.

Ksp sportolasi célu kiilonleges épitési dvezet
12.§

1) Az ovezetben sport, rekreacidos célu intézmény, elsOsorban fedett, illetve nyitott
palyak ¢és azok kiszolgalasdhoz kapcsolodd funkcidk (pl. 6lt6z6, mosdo stb.),
rekredcids szolgaltatasok telepithetok.

2 Az dvezetben az alabbi, 7. sz. tiblazat szerinti hatarértékeket kell alkalmazni:

7. szamu tablazat
A telek Az épiilet

. legnagyobb

ép,?t;i legnagyobb megengedett legkisebb megengedett megengedett
dvezet | Depitesének | pei | . ferilete o, | soldfelieti épitmény-

: modja o szinttertilet ujonnan kialakitando szélessége | mélysége . . .

jele meértéke . boritottsaga magassaga

0 mutatod esetben (m) (m) o

(%) s (%) (m)
Ksp Sz 5 0,1 - - - 80* 6,0
*

a gyepes palyak teriilete beszamithato

Krh hulladékudvar, rekultivalt hulladéklerako céljara szolgalo kiilonleges épitési 6vezet

1)

13.8

Az 6vezet rekultivalandd hulladéklerako teriilet, amelynek egy részén hulladékudvar
kialakitasa tervezett. Az dvezetben csak a hulladékudvar miikddtetéséhez kapcsolodo




épitmény, 6rhaz helyezhetd el. Az dvezetben lakas, szolgalati lakds még kivételesen

sem helyezhet? el.

2 Az dvezetben az alabbi, 8. sz. tablazat szerinti hatarértékeket kell alkalmazni:
8. szamu tablazat
A telek Az épiilet
. legnagyobb
ép’?gési legnagyobb megengedett legkisebb megengedett megengedett
ovezet beeﬁ:gif.znek betpitési | .o f‘?“r‘lllf;i lesséoe | mélvss soldfelieti | oo
jele ! mértéke s crue . wonn SzEIesseEe cyscee boritottsaga cpitmenymagassag
o mutatod kialakitand6 esetben (m) (m) o (m)
(%) e (%)
Krh Sz 5 0,1 - - - 60 4,5
(3)  Lako funkcioju épiiletet, a rekultivaciot kdvetden 30 évig tilos az dvezetben épiteni.
Kv vizmii céljara szolgalé kiilonleges épitési ovezet
14.§
1) A kiilonleges varosgazdalkodasi (kozmt) teriilet a telepiilés fenntartasdhoz sziikséges —

telekigényes — kozmi 1étesitmények teriilete.

(2) Az dvezetben lakas, szolgalati lakas még kivételesen sem helyezhet6 el.

3) Az Ovezetben az alabbi, 9. sz. tablazat szerinti hatarértékeket kell alkalmazni:
9. szamu tablazat
A telek Az épiilet
ép'?ic'si legnagyobb megengedett legkisebb megengedett rlrfggeiggglﬁt
bvezet | POPIESENE ]y eepitesi o o ferdlete oo | zoldferiiteti | ,
iele odja mérteke szinttertilet Ujonnan kialakitando | szélessége | mélysége boritottsiga épitménymagassaga
J o) mutato esetben (m) (m) %) (m)
(m)
Ky Sz 10 0,1 2000 - - 50 6*
* ettdl eltérni technoldgiaval igazolt esetben lehet
Kb szénhidrogén-banyaszat céljara szolgalo kiilonleges épitési ovezet
15.§

(1) A kiilonleges banyaszat céljara szolgalo teriilet szénhidrogén-banyaszat céljara szolgalod
tertilet.

(2) Az dvezetben lakas, szolgalati lakas még kivételesen sem helyezhet6 el.

3) A kiilonleges szénhidrogén-banyaszat céljara szolgdlod teriilet a szénhidrogén-
banyaszathoz sziikséges létesitmények teriilete.

4) Az elokert legkisebb mélysége 5 m, az oldalkert legkisebb szélessége mindkét
oldalhatar felé 6 m, a hatsokert legkisebb mélysége 6 m. A terepszint alatti beépités
legnagyobb mértéke 15%.

5) Banyatelken kizarolag a banyavallalkozd6 (MOL Rt) engedélyével végezhetd épitési,
talajfelszin megmozgatd (erddtelepités, mélyszantas stb.) tevékenység.

(6) Az Ovezetben az alabbi, 10. sz. tdblazat szerinti hatarértékeket kell alkalmazni:

10. szamu tablazat




A telek Az épiilet

Az
épitési
Ovezet

jele

beépitésének teriilete

legnagyobb

legnagyobb megengedett legkisebb megengedett megengedett

e szintteriilet Gjonnan kialakitando | szélessége | mélysége ZOqueIUI,etl
mértéke . boritottsaga
mutatd esetben (m) (m) (m)
(%) s (%)

médja beépitési

Kb

Sz 5 0,05 2000 - - 50 6*

*

(7)

(8)

9)

(10)

(11)
(12)

ettdl eltérni technoldgiaval igazolt esetben lehet

A szénhidrogén-banyaszati célu, a foldgaz- és kdolajtermeld kutak (a tovabbiakban: kut)
biztonsagi dvezete a kut kdzéppontjatol vizszintesen mért 50 m-es sugara fliggdleges
hengerfeliilet altal hatarolt térség. A szénhidrogén-banyaszat védoteriiletén folytathatd
tevékenységeket a 6/1982 IpM rendelet szabalyozza.

A kutak biztonsagi Ovezetében - a kutak lizemeltetéséhez és javitasdhoz sziikséges
1étesitmények és tevékenységek kivételével - tilos:

a) emberek tartozkodasara szolgald 1étesitmény (pl. lakoépiilet, kozépiilet, korhaz,
szinhdz, mozi, iskola, sportpalya, kemping, vasartér, gyakorlo- és 16tér, iidiild, jatszotér
stb.),

b) ipari vagy mezégazdasagi épiilet, 1étesitmény,

¢) kozforgalmu vastt, vizijarmi kikoto,

d) vizmii (pl. ivovizmi, Ontoz6vizmil, szivattyGtelep stb.), szennyviztisztitd és
csatornatisztito akna,

e) allando jellegli tiizel6berendezés, anyagraktar és anyagtarolo,

f) koéboraramot 1étrehozod berendezés (pl. katodosan védett berendezés, ha az egyiittes
védelem nincs biztositva),

g) légvezeték (villamos, hirk6z16)

l1étesitése, tovabba

h),,A” és,,B” tlizveszélyességi osztalyba tartozd anyagok tarolasa, feldolgozasa, éghetd
anyag elégetése (pl. tarloégetés), robbantas,

1) kiilfejtéses banyamiivelés.

A kutak biztonsagi 6vezetében - a felsorolt tilalmak ala nem esé - egyéb tevékenységek
végzese, illetve létesitmények épitése csak 6/1982 IpM rendelet 4.§ (2) bekezdésben
meghatarozott korlatozasokkal engedheté meg. A korlatozdsok nem vonatkoznak a
kutak tizemeltetése¢hez és javitasdhoz sziikséges berendezésekre €s tevékenységekre.

Az 50 m-es biztonsagi dvezet esetében tilos:

a) a kattol 40 méteren beliil barmilyen fa iltetése, arasztasos, ontozéses gazdalkodas
folytatasa, halasto, viztarolo l1étesitése, nem a banyavallalat 4ltal tizemeltetett barmilyen
fold alatti vezeték, kéabel elhelyezése, fold kitermelése €s tarolasa,

b) a kuattol 30 méteren beliil szilard burkolati kozut 1étesitése,

c) a kuttdl 20 méteren beliil, nem a kithoz tartozé barmilyen, a banyavallalat altal
lizemeltetett vezeték épitése, 1 méternél mélyebb foldmunka végzése, nyilt arok, godor
1étesitése, a dohanyzas ¢és a nyilt lang hasznalata.

A kiilonleges szénhidrogén-banyaszat céljara szolgalo teriiletek véddovezete 50 m.

A mezObeni vezetékek biztonsagi 6vezete a 10. sz. tablazat alapjan hatarolhato le:

10. szamu tablazat

| Biztonsagi tényezd |

épitménymagassaga




Kornyezet ha a széllitott kozeg| ha a széllitott kdzeg | . -
L. . 1ztonsagl ovezet
atmoszférikus atmoszférikus (m)
allapotban allapotban
stabil folyadék nem stabil folyadék
¢s gaz

Belteriileten 1,7 2,0 10
Miitargynal 1,7 2,0 20
Egyéb teriileten 1,3 1,4 15
(13) A banyaszati céli mélyfurasokkal kapcsolatos tajrendezési feladatok elvégzésére az

koteles, aki 2004. december 31-én e banyészati célu mélyfurasok tulajdonosa. A
tulajdonos a banyatorvény 36.§ (4) bekezdés szerinti tajrendezési feladatokat a
hasznalaton kiviili banyaszati célu mélyfurasok vonatkozasaban 2014. december 31-ig
koteles elvégezni, azzal, hogy a teriilet helyreallitasanak, ujrahasznositasra alkalmas
allapotba hozatalanak, illetéleg a természeti kornyezetbe illo kialakitdsanak
kotelezettségét fokozatosan, a rendelkezésen alapuld tajrendezési feladatok
Osszességére nézve egyenletes litemben koteles teljesiteni.

Ksz gyokérzonas szennyviztisztito telep céljara szolgalé kiilonleges épitési dvezet

16.§

1) Az 6vezet kommunalis, folyékony telepiilési hulladék lerakéaséara szolgalo tertilet.

2 Az dvezetben csak a telepiilési folyékony hulladék lerakésdhoz kapcsolodo épitmény,
O6rhaz helyezhet6 el. Az Gvezetben lakds, szolgalati lakds még kivételesen sem
helyezhet6 el.

(3) Az Ovezetben az alabbi 11. sz. tablazat szerinti hatarértékeket kell alkalmazni:

11. sz. tablazat
A telek Az épiilet
épﬁ;i legnagyobb megengedett legkisebb megengedett rlneg;;gge%t;?t
dvezet | Depitesenek | e o o terlllete o | zoldfeliteti | ., ,
jele modja mértéke szinttertilet ujonnan kialakitando | szélessége | mélysége borftottsaga épitménymagassaga
) mutatd esetben (m) (m) ) & (m)
(m?)
Ksz Sz 10 0,1 50 000 - - 50 6*
* ettdl eltérni technologiaval igazolt esetben lehet
(4) A gyokérzonas szennyviztisztitd céljara szolgaldo kiilonleges épitési  Gvezet

védotavolsagan (1000 m) beliil a nem miikodd tanyakat nem lehet felujitani, kivétel a
helyi védelemre javasolt tanyak.

EPITESI OVEZETEK ALTALANOS ELOIRASAI
Altalinos épitészeti el6irasok

17.§




1)

()

(3)

(4)

()

(6)

(7)
(8)

(1)

(2)

A beépitésre szant teriileteken az épiiletek a kornyezethez, a kialakult telepiilési
karakterhez illeszkedd épitészeti kialakitassal, azaz tOmegformaléassal, épitészeti
részletképzéssel, anyag- ¢€s szinhasznalattal engedélyezhet6k. Javasolt anyagok:
homokkd vagy tégla labazat, vakolt homlokzat. A tet6fedés anyagat tekintve cserép,
miemléki pala ajanlott, bitumenes zsindely, hullampala, lemezfedés nem engedélyezett.

Az épiiletek tetdtere beépithetd a kialakult épitészeti karakternek megfeleléen 35-45°-
os hajlasszogli magastetohoz az adott utcara jellemzo tetéidomhoz, tetégerinc-iranyhoz
alkalmazkodva, a legnagyobb ¢épitménymagassagra vonatkozd eldirdsok betartdsa
mellett. A védett karakter( teriiletre ettdl eltérd szabalyozas vonatkozik.

Ko6zosségi épiiletek csak az épiilet kornyezetére is kiterjedd, elrendezési tervet
tartalmazd épitési engedélyezési tervdokumentécidé alapjan engedélyezhetdek. Az
engedélyezési tervdokumentacionak a burkolt feliiletek, parkoldk és a kertépitészeti
kialakitas terveit is tartalmazniuk kell az utcabutorok, térvilagitds dokumentacidival

egylutt.

Az egyes épitési Ovezetekben uj épiilet elhelyezése, vagy emeletraépités sordn a
tervezett épitménymagassag €s a magastetd gerincmagassaga a szomszédos meglévo
¢épiilet(ek) épitménymagassagatol, gerincmagassagatol az adott Ovezetre vonatkozo
¢épitési feltételek betartasaval legfeljebb +1,0 m-rel térhet el.

Az egyes ¢épitési dvezetekre vonatkozoan az eldkert legkisebb méretét — az utcakép
védelme érdekében — a mar kialakult adottsagok alapjan kell megallapitani gy, hogy —
a szomszédos épiiletek elhelyezésétdl fliggden — az utcavonaltol szamitott 3,0 — 5,0 m
lehet. A Vorosmarty utcaban az eldkert mélysége az elektromos vezetékkel érintett
oldalon 7 m. Uj témbok beépitése esetén az elSkert eldirt mélysége 5 m. Az eldirt
legkisebb el6-, és oldalkert méretén beliil épiilet, épiiletrész —a 0,6 m-nél nem nagyobb
kiallasu eresz, alaptest tovabba az OTEK 35.§ (8) bekezdésében foglaltak kivételével —
nem allhat. Az oldalhataron 4ll6 beépités legfeljebb 1 m tavolsdgban valosulhat meg a
telek hatarvonalatol.

A pince szinti beépités legnagyobb mértéke megegyezik a beépitettség legnagyobb
mértékével, kivétel gazdasagi teriileten, ahol a pinceszinti beépités legnagyobb mértéke
25 %.

Az Ovezetre eldirt legnagyobb épitménymagassagot telepiiléskép-védelmi okokbol
homlokzatonként kotelezd betartani.

Kiilteriileten 150 m?-t meghalado alapteriiletii épitmény terveihez latvanytervet kell
késziteni.

Kerités 1étesitése

18.§

Az 1. §-ban rogzitett teriileten beliil a belteriileten telekhataron kerités altalaban
létesithetd. Kiilteriileten, ha vagyonvédelem indokolja, él6sovénnyel takart drotfonat
kerités létesithetd. Hagyomanyosan a tanydkat léckeritéssel hataroltak le, ez a
tovabbiakban is megdrzendd adottsag, egyéb keritéstipusok hasznalatat mellézni kell.

Engedélyhez kotott kerités éEpitési engedélyezési eljarasat az épiilet(ek) épitési
engedélyezési eljarasaval egyidejiileg kell lefolytatni. A kerités - utcai telekhatdron - a
kialakult allapothoz illeszked6, max 1,5 m magas, max. 40 cm szilard labazattal, feliil
attort, lehetdleg természetes anyagokbdl kivitelezheté modon engedélyezhetd, melyhez



©)

1)
)
(3)
(4)

(5)

(6)

1)

()
3)
(4)

¢lésovény, felfutd novényzet csatlakozhat. A nem engedélyhez kotott keritések
novényzet telepitésével (sovény) helyettesithetok, vagy egyéb (drotfonat) anyaguak, de
minden esetben ndvényzettel takartak lehetnek, max. 150 cm-es magassagig
terjedhetnek.

Kozteriileti telekhataron elhelyezett kapu a kozteriiletbe nem nyilhat bele.

Reklamok elhelyezése, kialakitasa

19. §

A kozteriileteken, épitmények kozteriiletrél lathaté homlokzatan, keritésén, tamfalan
reklamhordozo feliilet elhelyezéséhez, kialakitasahoz épitési engedély sziikséges.

Tornyokon, kéményeken ¢és egyéb tetdszerkezetbdl kinyuld épitményrészeken
reklamfeliilet elhelyezése, kialakitdsa barmilyen forméban tilos.

Az épiiletben miikodd gazdasagi célu tevékenység, lizlet — falfeliiletbél max. 60 cm-re
kiemelkedd, max. 0,3 m? feliilet(i — cégérrel reklamozhato.

Iranyitétablak az egyes létesitmények telkén beliil kizardlag a bejaratok és kijaratok
jelzésére alkalmazhatok. Tovabbi informdaciokat jelzd irdnyitod jelzések tdblaszeriien
nem telepithetdk — a tobb épiiletbdl allo beépitésu telek kivételével.

A funkcidjukat vesztett reklamok eltavolitasardl a tulajdonos koteles gondoskodni a
funkciovesztés idopontjatol szamitott max. 1 honapon beliill — ill. amennyiben ezen
id6tartamon belill nem tesz eleget kotelességének, az Oonkorméanyzat a tulajdonos
koltségére elvégezheti a feladatot.

Oriasplakat elhelyezése a rendelet hatalyaval érintett teriileten tilos.

IV. FEJEZET

A BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK ELOIRASAI
KO kozlekedési teriiletek dvezete

20.§

A telepiilés teriiletén kozlekedési célra teriiletet felhasznélni, kozlekedési 1étesitményt
elhelyezni csak az OTEK, a hatalyos jogszabalyok, a szakagi eldirasok, valamint a

jelenlegi rendelet el6irdsai szerint szabad.

A kozutak (és kozteriiletek) szamara a szabdlyozasi tervben meghatarozott épitési
teriiletet biztositani kell.

A kozutak szabalyozasi szélességén beliil csak a kozut 1étesitményei, berendezései €s
kézmiivek létesithetdk, illetve ndvényzet telepithetd.

A kozathalozat elemei szdmara az alabbi szélességl épitési teriileteket kell biztositani:
a) orszagos fout: 53. sz féut: min. 25 m
b) orszagos mellékutak:

— 5413.j. 6sszekotout: min. 16,0 m

— 5429. ;. 0sszekotout: min. 16,0 m

— 24307,j. vasuti hozzajaré ut, Allomas koz



C) gyljtout (telepiilési fout)
— Balassi Balint utca szabalyozasi szélessége kialakult, megtartand6
d) lakoutcak:
— a meglévo lakoéutcak szabalyozasi szélessége altalaban kialakult, ezek
megtartandok,
— az j lakdutcak szabalyozasi sz¢élessége altalaban min. 12,0 m.
e) kiilteriileti fontosabb kdzutak szabalyozasi szélessége min. 10,0 m

(5) A kozutak kiilteriileti szakaszai mentén a tengelyt6l szamitott alabbi véddtavolsagokat
kell biztositani:
— kozutak esetén 50-50 m-es
— fout esetén 100-100 m
— tervezett autdpalya esetén 100-100 m.

A védotavolsagon beliil 1étesitményt elhelyezni csak a kozat kezeldjének hozzajarulasaval és
az erre vonatkozo jogszabalyoknak megfeleléen helyezhetd el. A tanulmanyterv szinten
tervezett M 9 autdpalya védotavolsaga irdnyado.

(6) A térségi kerékparat szamara az 53.sz. fout keleti oldalan és az 5413-as 0sszekotd ut
¢északi oldalan helyet kell biztositani legalabb 3 m szélességben.

(7) A gyalogos kozlekedés szamara a kozlekedési teriileten beliil a megfelelé gyalogjardakat

kell biztositani. Ez az orszagos mellékutak és a telepiilési gyiijtdtit mentén mindkét
oldalon min. 1,5 m.

(8) Az orszagos kozforgalmi vastit mentén a (az allomas esetében a sz€ls6) a vaganytol
szamitott 50,0-50,0 m—es védotavolsagot kell figyelembe venni, amelyen beliil épitményt
elhelyezni csak erre vonatkoz6 jogszabalyokban eldirt feltételek mellett szabad.
Vasutteriileten a kozforgalmii vasutak és azok miikodéséhez kapcesolodé — az OTEK 26.
§ (3) bekezdésében felsorolt épitmények helyezhetdk el.

(9) A kozlekedési utak mentén 1évo padkakat fiivesiteni kell.

(10) Az utak mentén 1év6 csapadékviz elvezet6 arkokat allando jelleggel karban kell tartani és
a csapadekviz lefolyasanak folyamatossagat biztositani kell a befogadé helyig.

(11) Parkolas:
a) Uj beruhazasoknal a gépjarmiivek elhelyezését az OTEK szerint kell kielégiteni.
b) Kozteriileti parkolohelyeket kell a Balassi Balint utcan (altalanos iskola és a
mivelddési haz kozotti részen) mentén kialakitani.

Kozmi teriiletek

21.§

Ko6zmiihalozatok és épitményeik harom csoportja a teriilet-felhasznélés szerint.

- Akozlekedesi halozattdl fliggetlen vonalas halozatok:
Onallo szerkezeti rendszert alkotd, a teriilet-felhasznalast a helyigényiik és a
védotavolsaguk miatt korlatozoé térszin feletti (120 kV-os nagyfesziiltségli és 20 kV-
os kozépfesziiltségli) villamos tavvezetékek €s a térszin alatti vezetésii, orszagos
(nagynyomasu gazvezeték) energiakozmi haldzatok.

- A kozlekedési halozatok nyomvonalat kovetd vonalas rendszerek:
A szabalyozasi szélességen beliil a kozlekedési halozatokat kdvetd bel- és kiilteriileten
egyarant vezetett halozatok. Az ivovizvezetékek, valamint a villamos energia, a
vezetékes gaz ¢és a vezetékes hirkozlési haldzatok és azok jarulékos elemei.



- Pontszerli kozmiibazisok:
Védoteriiletiikon beliil okoznak korlatozast (gazfogadd, vizmii, szennyvizatemelo).

Kozmiivesités, kozmiiépitmények
Altalanos eldirasok

22.§

(1) A kozmiivek elhelyezésénél az OTEK el6irdsait, valamint a megfelelé 4gazati
szabvanyokat ¢és eldirasokat be kell tartani. A vezetékek véddtavolsagat biztositani kell az
tizemviteli, a karbantartasi célil hozzaférhetdség és a kozmiivezetékek védelme érdekében.

(2) A koziizemi kézmiihalozatokat és kozmilétesitményeket kozteriileten, vagy a kdzmi
tizemeltetd telkén beliil kell elhelyezni. Ettd] eltérd esetben szolgalmi jog bejegyzéssel
kell a helyet biztositani. A védotavolsagon belill mindennemi tevékenység csak az
illetékes tizemeltetd hozzajarulasa esetén engedélyezhetd.

(3) A tervezett 0j telkeknek a kozteriileti halozathoz 6nalld bekotésekkel, s mérési helyekkel
kell csatlakozni. Ingatlanon 4thalado, mas telket ellatdé bekotdvezeték nyomvonalara a
szolgalmi jogot a Foldhivatalnal be kell jegyeztetni. A szolgalmi jogot és a sziikséges
védotavolsagot az épitési engedély kiadasanal figyelembe kell venni.

(4) A meglévo kozmiivek egyéb épitési tevékenység miatt sziikségessé valo kivaltasakor, a
kivaltandé feleslegessé valt kozmiivet el kell bontani, indokolt esetben, ha a foldben
marad, eltomedékelését szakszerlien meg kell oldani.

(5) A kozmiivezetékek telepitésénél (atépitéskor és 01j vezeték létesitésekor) a gazdasagos
teriilethasznalatra figyelmet kell forditani. Utak alatt a kozmiivek elrendezésénél mindig
a tavlati, 6sszes kozmi elhelyezési lehetdségét kell figyelembe venni.

(6) A fold felett megjelend kdzmiiberendezések elhelyezése ne csak funkcionalis legyen,
hanem segitse el0 az igényes, esztétikus kornyezet kialakitdsat és az érdekelt tertilet
Szépitését.

(7) A kozteriileti vizikozmii vezetékek épitése csak vizjogi engedélyezési terv alapjan
végezhetd.

Vizellatas

23.§

(1) Az oltovizigények kielégitéséhez és a tiizcsapok helyének meghatarozasahoz a Bacs-
Kiskun megyei Ttzolt6-parancsnoksaggal egyeztetni kell.

(2) A tervezett és a rekonstrukciora keriild vezetékekrél az oltoviz kivételét foldfeletti
tlizcsapokkal kell biztositani. A tlizcsapokat a védendd épiilett6l mérten 100 méternél
kozelebb kell elhelyezni.

(3) Azokban a Ilétesitményekben, ahol az oltdviz mennyisége meghaladja a haldozatbol
kivehetd vizmennyiséget, az ¢épitmények tliziviz ellatdsat a meglévd vezeték
keresztmetszetének bdvitésével, illetve helyi megoldédssal kiegészitve, tiiziviztarolo
medence épitésével kell megoldani.
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az ellendrzés rendjérdl sz616 modositott 21/2001. (X.26.) Korm. rendelet eldirasait.

Szennyvizelvezetés

24.§

A nyilt arkokba, iddszakos, vagy allando vizfolyasba tortént szennyviz bekotéseket,
valamint a felhagyott kutakba torténd szennyviz bevezetéseket meg kell sziintetni a
kornyezet védelmében.

A szennyvizek szikkasztésa tilos a felszini és felszin alatti vizek vizmindségvédelme
érdekében.

A szennyvizcsatorna halozat kiépitéséig a szennyvizet zart szennyviztaroloba kell
gyljteni, majd innen a szennyvizet engedéllyel rendelkezé folyékony hulladék
artalmatlanito telepre kell szallitani.

Azokndl az ingatlanoknal (pl. gazdasagi teriiletek), ahol a kibocsatott szennyviz
Osszetétele nem felel meg a kozcsatornara rakothetd szennyviz vizmindségi
kovetelményeinek, a telken beliil 1étesitendd szennyvizkezeléssel a vizeket eld kell
tisztitani. A koOzcsatorndba, a szennyviztisztitd telepre csak a megengedett
szennyezettség mértékéig tisztitott szennyviz vezethetd, viheto.

A telepiilés beépitésre nem szant csatornazatlan teriiletein
vizzard szennyviz gytiijté-tarold berendezés létesithetd, ha ¢éldviz befogadd nem 4all
rendelkezésre,
ha az érintett teriileten ¢éldviz befogaddba a tisztitott szennyviz bevezethetd és a
szakhatdsagok hozzajarulnak, helyi szennyviztisztito kisberendezés telepithetd.

A leendd szennyvizelvezetd halozatra torténd lakossagi rakotéseket az
onkormanyzatnak 6sztonozni kell, illetve kotelezni az ingatlantulajdonosokat arra,
hogy azokon a szakaszokon ahol a csatornahalézat megvaldsult, a rakotéseket egy
éven beliil épitsék ki. A koziizemi szennyvizcsatorna haldzatra valo rakotés esetén
— azzal egyidejlileg — az érintett ingatlanon esetlegesen meglévé kozmiipotld
létesitményt szakszerlien fel kell szdmolni, helyét rekultivalni kell (mfitargy
kiemelése, a talaj fertdtlenitése, betomedékelése).

Uj rekonstrukcidk soran a kozmiivek sziikség szerinti atépitésérél gondoskodni kell.
Ha az ¢épitési telek eldtt kozmiives szennyvizcsatorna van, Uj épiiletre
hasznalatbavételi engedély csak a kozmiicsatornara vald rakotés utan adhato.

A kozcsatorndba vezetett, a szennyviztisztitd telepre szallitott szennyvizek
mindségeének ki kell elégitenie a vizszennyez0 anyagok kibocsatasaira vonatkozo
hatarértékekrol és alkalmazasuk egyes szabalyairdl szol6 28/2004. (XI1.25.) KvVM
rendelet eldirasait.

Felszini vizelvezetés

25.§

A telepiilés kozigazgatasi teriiletén 1€vo belvizcsatornak partélétél mért 66 m, a mar
elépitett helyeken a nyilt arkok karbantartasara az egyik oldalon legalabb 3 m, a mésik
oldalon legalabb 1 m szélességli savot fenn kell tartani.
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A karbantartasi sdvok nem épithetdk be, legfeljebb olyan épitmény helyezhetd rajuk,
amely a szakfeladatok elvégzését nem akadalyozza (pl.: kerékparat).

Vizgazdalkodasi teriiletként lejegyzett teriiletet (arok, vizfolyas, horhos stb.) egyéb
célra hasznositani csak vizjogi létesitési engedély alapjan a VIZIG engedélyével
szabad.

A beépitésre szant teriileteken az épitésnek a feltétele a beruhazas elOkészitési
fazisdban az ¢érintett térség tereprendezésének ¢és a felszini vizelvezetésnek a
megvalodsitasa.

Villamosenergia-ellatas

26.§

A 20 kV-os villamos tavvezetékek védotavolsaga beépitésre szant teriileten 4—4 m,
beépitésre nem szant teriileten 6—6 m. Ezen Ovezeten belill barminemi épitési
tevékenység végzéséhez a szolgaltatd hozzajarulasa sziikséges.

A beépitett és a beépitésre nem szant teriileteken a villamosenergia-ellatas
halézatainak foldfeletti vezetése megmaradhat teriiletgazdalkodasi okokbol. A
tervezett fejlesztési teriileteken €és a rekonstrukciora keriilé halézatokon a villamos
kisfesziiltségli és kozvilagitasi, tovabba a tavkozlési szabadvezetékeket kozos
egyoldali oszlopsoron kell vezetni. A tartéoszlopokrol a foldfeletti atfeszitések helyett
az ¢épiiletek ellatasara a foldkabelben torténd csatlakozast kell szorgalmazni.

Uj kozvilagitasi halozat 1étesitésekor, meglevd kozvilagitasi halézat rekonstrukcioja
soran csak energiatakarékos lampatestek elhelyezése engedélyezhetd.

A lampakkal és reklamfényekkel kdprazast, vakitast, artd6 fényhatdst okozni nem
szabad, ingatlan hasznalatat korlatozni tilos.

Foldgazellatas

27.§

Ko6zépnyomasu foldgazellatassal rendelkezd teriileteken telkenként egyedi
nyomasszabalyozokat kell elhelyezni. A tervezett gdznyomas-szabalyozok az épiiletek
utcai homlokzatara nem helyezhetdk el. A berendezések a telkek eldkertjében,
udvaran, vagy az épiilet alarendeltebb homlokzatara szerelhetok fel.

A foldgaz vezetékeket kozteriileten és telken beliil is, csak fold alatti elhelyezéssel
szabad Kivitelezni.

Hirkozlés, kabel TV

28.§

A tervezett, 1j beépitésre és a rekonstrukciora szant haldézatoknal a tavkozlési
szabadvezetekeket a villamos kisfesziiltségli ¢s a kozvilagitasi halozatokkal kozos
egyoldali oszlopsoron kell vezetni. A tartooszlopokrol a foldfeletti atfeszitések helyett
az épliletek ellatasara a foldkabelben torténd csatlakozast kell szorgalmazni.

Kozcélu és egyéb 6,0 m-t meghalad6 hirkdzlési épitmény (antennatorony) csak €pitési
engedéllyel helyezheto el a telepiilés teriiletén. Az engedély kiadasanak feltétele, hogy



telepiilésképi ¢és latvanytervi vizsgalatok késziiljenek a helykivélasztdshoz és az
onkormanyzattal egyeztetett helykijelolési eljaras lefolytatasra kertiljon.

ZOLDTERULET
Zkp Kozpark teriilet

29.§

(1) Zoldtertilet a szabalyozasi terven Zkp jellel jelolt kozpark, jellemzben allandoan
novényzettel fedett kozteriilet. A teriilet min. 80%-at zoldfeliilettel (jellemzden fakkal és
cserjékkel), illetve vizfeliilettel fedetten kell kialakitani. A vizfeliilet nem haladhatja meg a
zoldteriilet 10%-at. A zoldfelilletek min. 20%-an az OTEK 25.§-a alapjan szamitott
haromszintes névényallomanyt kell biztositani.

(2) Kozpark ovezet teriiletén csak a jaték, sport, pihenés, ismeretterjesztés, vendéglatas és a
terlilet fenntartdsi céljat szolgaldé épitmények helyezhetdk el. Az ¢épitmények
elhelyezéséhez épitési engedély csak kertépitészeti szakvélemény alapjan adhato ki.

(3) Kozpark teriiletén a funkcionak megfeleld épiiletek is épithetdk, de a beépitettség max. 2%
lehet, max. 4,5 m épitménymagassaggal. A kdzparkban 60 m? alapteriiletnél nagyobb
épiilet nem épithetd.

(4) Kozparkban épitmény-elhelyezés, gépkocsi parkold épités érdekében fakivagas nem, csak
fa atiiltetés engedhetd meg.

(5) Kozpark Iétesitése, részleges, vagy teljes atalakitasa, atépitése csak kertépitészeti
szakvélemény alapjan engedélyezhetd.

ERDOTERULET
30.§

(1) Erdéteriilet, a foldhivatali nyilvantartas szerint erdémiivelési a4gban nyilvantartott, az
erdotorvény alapjan erdonek mindsiilo, valamint a szabalyozési tervben erddként
megjelolt, e célra szolgalo tertilet.

2) Az erdéteriilet az épitési hasznalat szerint (épiilet, épitmény elhelyezés szempontjabol)

a) Védelmi (Ev)

b) Gazdasagi (Eg)

c) Egészségiigyi, szocialis, turisztikai (Ee)
rendeltetésli Gvezetbe tartozik.

Ev Védelmi rendeltetésii erdoteriilet

31.§

1) A teriilet védelmi (védo, kornyezet- illetve, taj- és természetvédelmi) célokat szolgal.

2 A szabdlyozasi terven védelmi rendeltetésii erdddvezetként (Ev) szabdlyozott teriileten
¢épiilet nem épithetd.
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Védelmi rendeltetésii erddovezetben az OTEK 32.§-a szerinti épitmények csak akkor
1étesithetdk, ha az erdot védelmi rendeltetésének betdltésében nem zavarjak.

Természetvédelmi oltalomra javasolt erddteriileten banya, tavkozlési magas épitmény,
addtorony, antenna nem létesithetd, meglevo felyjitasa nem engedélyezhetd.

Harom szintes védofasitasrol kell gondoskodni a szerkezeti és szabalyozasi terv
eldirasainak megfeleléen, a temetd esetében 6 m szélességben, a rekultivalando
hulladékleraké ¢és hulladékudvar, valamint a szomszédos lakoéteriiletek hatséd
telekhataran 15 m szélességben. A majorokat, allattartd telepeket 15 m védofasitassal
kell koriilvenni. A vizmedrek, vizgazdalkodasi teriiletek mentén az dkoldgiai folyoso
fejlesztése, a nagytablas mezdgazdasagi teriiletek tagoldsa érdekében tajfasitast kell
végezni.

Eg Gazdasagi rendeletetésii erdoteriilet

32.§

Gazdasagi rendeltetésli erd6ovezetként szabalyozott teriileten az erdégazdalkodashoz,
a fa- vagy szaporitdbanyag-termeléshez, vadgazdalkodashoz, erdészeti kutatashoz,
oktatashoz kapcsolodo funkcidju épiiletek helyezhetdk el a kdvetkezd feltételekkel:

Beépithetd legkisebb telekteriilet: 10 ha (100 000 m?)

Beépitési mod: szabadon allo

Maximalis beépitettség: 0,5%

Maximalis épitménymagassag: 4,5m

Fahasznositasi és erdositési munkakhoz az Erdéfeliigyelet engedélyét kell kérni, a
telepitésnél az erddmiivelési tervben foglaltakat kell figyelembe venni.

Ee Egészségiigyi-szocialis, turisztikai rendeletetésii erdéteriilet

33.§

A terlilet elsOdlegesen a kozcélu egészségiigyi-szocialis-turisztikai rendeltetésii
erd6hasznalat céljara szolgal.

Egészségiigyi-szocialis, turisztikai erdodvezetben a turizmust, a rekredciot, a
szabadidg eltoltést tovabba a természetvédelmi ismeretterjesztést szolgald épitmény
helyezhetd el.
Beépithetd legkisebb telekteriilet: 10 ha (100 000 m?)
Beépitési mod: szabadon allo
Maximalis beépitettség: 0,5%
Maximalis épitménymagassag: 4,5 m (homlokzatmagassag legfeljebb 5,5 m),
kivéve kilato esetén
Elvi épitési engedély benyujtasa kotelezo.
Erdéteriileten csak a helyi épitési hagyoméanyoknak megfeleld, tajba ill6 épiiletek
alakithatok ki. A kilato kivételével az épiiletek nyeregtetdvel alakitandok ki.

Erdoéteriileten épiilet legkevesebb részleges kozmiivesitettség (zart szennyviztirold
1étesitése) biztositottsaga esetén helyezhetd el.

Az egészségiigyi, szocidlis, turisztikai rendeltetésii erdéteriiletek folyamatos
karbantartaséra, 6shonos lombos fafajokkal torténd feltijitasara — az onkormanyzatnak, a
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tulajdonosok, az erdészeti szervek, a természetvédelmi hatésagnak — kozos cselekvési
programot kell késziteni, és azt az erdétervekben érvényesiteni kell.

MEZOGAZDASAGI TERULET
Altalanos eléirasok

34.§

A mezogazdasagi teriilet a telepiilés mezdogazdasagi termelés (ndvénytermesztés,
allattenyésztés és az ezekkel kozvetleniil kapcsolatos termékfeldolgozas és tarolas) és
annak épitményei elhelyezése céljara szolgalod része, ahol a terméfoldvédelem mellett a
hagyomanyos és egyedi tajhasznalati és természeti értékek megdrzését is figyelembe kell
venni. Az Ovezet a Kkiilteriileten hagyomanyosan kialakult laké (tanya) funkcidra is
szolgal.

Mezbgazdasagi teriileten csak tajbailld, a helyi épitési hagyomanyoknak megfeleld
jellegli, magastetds (domindnsan nyeregtetds) épiilet létesithetd. Lakoépiilet esetén
minimum 38°, maximum 45°, mez6gazdasagi épiilet esetén minimum 30°, maximum 45°
tetOhajlasszog  engedélyezhetdé. Napkollektorok  beépitése esetén lakoépiilet
tetShajlasszoge eltérhet, de minimum 28° legyen. Epiiletcsoportnal azonos délésszogi,
héjalast tetdkialakitéast kell alkalmazni.

A mez6gazdasagi teriilet Ovezeteiben a terv jovahagyasa elétt mar meglévd lako és
gazdasagi épiiletek a kialakult beépitettségtdl fiiggetleniil megtarthatok és felujithatok
(amennyiben egyéb hatdsagi eldirasoknak megfelelnek), illetve - ha jelen el6irasokban
foglaltak ¢és a megengedett beépitési szazalék azt lehetdvé teszi - az érintett telken a
beépitettség ndvelheto és 1) épiilet is 1étesitheto.

Lakoépiilet telkétdl szamitott 100 m-en beliil 0y allattartd épiilet nem, 100 és 1000 m
kozott csak kis 1étszamu allattart6 telep (Allategészségiigyi Szabalyzat - 41/1997. (V. 28.)
FM rendelet meghatdrozasa szerinti értelmezésben) épiilete, 1000 m-en tul nagy létszamu
allattarto épiilete - az dvezeti eldirasok egylittes alkalmazasaval - 1étesithetd. Belteriilet
hataratdl szamitott 1000 m véddtavolsagon beliil Gj nagy 1étszamu allattartd telep nem
l1étesithetd a 21/2001. (I1.14.) Korm. rendelet, a levegd védelmével kapcsolatos egyes
szabalyokrol szol6 rendelet alapjan.

A mezdgazdasagi teriiletek a tdjjelleg, t4jhasznélat, tajképi és kornyezetvédelmi
érzékenység, valamint a beépitettség intenzitdsa, és épitési lehetdségek szerint a
kovetkez0 mezdgazdasagi Gvezetekbe tartoznak:

dltalanos mezogazdasagi teriilet ovezete (Ma)

korlatozott hasznalatu dltalanos mezégazdasagi teriilet 6vezetei (Mko)

Részletes eléirasok
M3 Altalanos mezégazdasagi teriilet

35.§

Az altalanos mezdgazdasagi teriileten a ndvénytermesztés és az allattenyésztés, az
ezekkel kozvetleniil kapcsolatos termékfeldolgozas, -tarolds ¢és -szolgaltatas
épitményei, tovabba lakoépiilet helyezhetd el.
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Altaldnos mezégazdasagi teriileten Gjonnan kialakithato telek teriilete 6000 m?-nél
kisebb nem lehet.

Az ovezetben (jelenleg jellemzden szantd6 mivelési agu teriiletek) az épitmények
elhelyezésének és kialakitasanak feltételei a kovetkezok:

Beépitheto telek teriilete szanté miivelési ag esetén:
lako-, és gazdasagi épiilettel: min. 10 ha (100 000 m?)
gazdasagi épiilettel: min. 5 ha (50 000 m?)

Beépitheto telek teriilete sz616, gyiimolcsos és kert miivelési ag esetén:
lako-, és gazdasagi épiilettel: min. 3 ha (30 000 m?)
gazdasagi épiilettel: min. 2 ha (20 000 m?), 3 %-os beépitettséggel elsésorban
a tarolas céljat szolgald gazdasagi épiilet és terepszint alatti épitmény (pince)
helyezhet6 el.

Beépitettség: max. 3%, de gazdasagi épiilet(ek) Ossz-alapteriilete telkenként max.
800 m?, a lakoépiilet alapteriilete max. 200 m? lehet.

Epitménymagassdg: lakéépiiletnél max. 4,5 m, gazdasagi épiiltnél max. 5,5 m (ha a
gazdasagi épiilet sajatos funkcidja miatt — pl. technoldgiai torony a miiszaki
sziikségességnek megfeleléen — ennél nagyobb épitménymagassagot igényel,
akkor elvi épitési engedélykérelmet kell benyujtani).

A gazdasagi épiileten beliill a tulajdonos, hasznald és a személyzet szamara,
allando tartozkodésra szolgéald helyiségek kialakithatok.

Beépitési mod: szabadonalld
eldkert: min. 10 m.
oldalkert: min. 10 m.

Az 6vezetben nagy 1étszamu llattarto telep (Allategészségiigyi Szabalyzat - 41/1997.
(V. 28.) FM rendelet meghatdrozasa szerinti értelmezésben) belteriilethez,
lakoteriilethez, tdiiléteriilethez, kiilonleges szabadidds, sport teriilethez 1000 m-nél,
vizfolyasokhoz, vizfeliiletekhez 100 m-nél kozelebb nem Iétesithetd. Higtragyas
rendszeri allattartas csak ugy folytathatd, hogy az nem jarhat egyiitt szabadtéri
(fedetlen) tragyalégyijto 1étesitésével, illetve talaj, vagy felszini és felszin alatti vizek
szennyezésével €s zavar6 blizhatassal.

Az Ovezetben 1évd tanyatelkeken az aldbbi funkcidk helyezhetdk el: lakés,
kereskedelem, szolgaltatas, vendéglatas, sport, turisztikai, szallas, és sport céli
allattartas €s tenyésztés épitményei.

rrrrr

bdvithetdk vagy tovabbi épiiletek is épithetdk, amennyiben az 1998. januar 1-én
ingatlan nyilvantartas szerint bejegyzett tanyaudvar beépitettsége nem haladja meg a 30
%-ot. Ezen tanyatelkeken meglévd épiiletek helye épitési helynek mindsiil, a bdvités
esetén az épitési hely és a telekhatar kozotti tavolsdg mérete 4 m-nél kisebb nem lehet.
Az 6nallo tanyaépiilet épitménymagassaga 4,5 m-nél nagyobb nem lehet.

Mko Korlatozott hasznalatu mezégazdasagi teriilet

36.§

Korlatozott hasznalati mezdgazdasagi teriiletbe a jellemzOen a természetes és
természetkozeli allapott, a felszini és felszin alatti vizek védelmét, valamint a
természet- és a tajvédelmet is szolgald — részben természeti védettség ald esd
teriiletrészek tartoznak.
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Korlatozott funkcioji mezdgazdasagi teriileten 10 ha-nal kisebb telek nem alakithato
ki,

Az Gvezetben a gyep (rét, legeld), naddas, mocsar, vizalldsos foldhivatali besorolasu
telkek miivelési 4ga nem valtoztathatdo meg.

Korlatozott hasznalati mezégazdasagi teriileten épiilet egyaltalan nem helyezhetd el.

Gazdasagi épiiletként kivételesen elhelyezhetd a legeltetéses allattartast illetve
természetvédelmi bemutatast, ismeretterjesztést szolgalo épiilet. Az ilyen épiiletek
csak szant6 vagy gyep muvelési agu, min. 20 ha tertiletli telken, telkenként max. 200
m? beépitettséggel létesithetdk, max. 4,5 m épitménymagassaggal, szabadonalld
beépitési moddal, tdjbaillé, hagyomanydrzé moddon kialakitva. A 1étestéshez elvi
épitési engedélyt kell kérni. Nadas miivelési agu telken épiilet nem helyezhet? el.

Korlatozott hasznalati mezdgazdasagi teriileten, természeti teriileten birtokkdzpont
nem alakithato ki.

Nagy létszamu allattart6 telep nem létesithetd, higtragyas rendszerii allattartds nem
folytathato.

Mezégazdasagi birtoktest és birtokkozpont kialakitasanak eléirasai

37.§

Balotaszallas kozség kozigazgatasi teriileten az OTEK 29.§ (5)-(8) bekezdései, ill. az
OTEK 1. sz Melléklet 55/A pontja figyelembe vételével mezdgazdasagi birtoktest és
birtokkozpont kialakithato.

A birtoktest minimalis teriileti kiterjedése 10 ha.

Az OTEK 29. § (7) bekezdése szerinti kiegészité kozpontbdl birtoktestenként 1 db
1étesithetd Balotaszallas teriiletén.

A birtokkdzpont telkén lakoépiilet is elhelyezhetd, de annak alapteriilete max. 300 m?,
épitménymagassaga max. 4,5 m lehet. Kiilonleges technologidju épiiletek esetében elvi
épitési engedélykérelmet kell benyujtani.

A birtokkdzpont telke legaldbb 1 ha (10000 m?) legyen, beépitettsége max. 30 % lehet
és a telek min. 45 %-at zoldfeliiletként, tilnyomorészt fakkal, cserjékkel fedetten kell
kialakitani.

A birtokkozpont telkén az elhelyezhetd épiiletek kialakitasara vonatkozo szabalyok
megegyeznek az altalinos mezOgazdasagi teriileten elhelyezhetd épiiletek
kialakitasanak feltételeivel.

Birtokkozpont, kiegészitd kozpont korlatozott funkcidji mezdgazdasagi teriilet
ovezetében nem alakithato ki.

Kiegészitd kozpont kialakitasara is a fenti eldirdsok vonatkoznak, azzal az eltéréssel,
hogy kiegészitd kozpont mar legaldbb 3000 m? kiterjedésti telken is létesithetd, de
kiegészitd kdzpont teriiletén lakoépiilet nem épithetd.

Birtokkozpont, illetve kiegészitd kozpont kialakitas céljara a gazdasagi rendeltetésii
erdédvezetbe sorolt teriileten meglévd tanyak, tanyaudvarok, mezdgazdasagi miivelésii
agu telkek is felhasznalhatok, ha tertiletnagysaguk megfelelé méretii.
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A birtokkdzpont, kiegészitd kozpont telkén nagy létszamu allattartd telep
(Allategészségiigyi Szabalyzat - 41/1997. (V. 28.) FM rendelet meghatarozasa szerinti
értelmezésben — lasd Fiiggelék) belteriilethez, lakoteriilethez, iidiildteriilethez,
kiilonleges szabadidds, sport, strand teriilethez 1000 m-nél, vizfolydsokhoz,
vizfeliiletekhez 100 m-nél kozelebb, illetve hidrogeoldgiai véddteriileten nem
1étesithetd. Higtragyas rendszerti allattartas csak gy folytathato, hogy az nem jarhat
egylitt szabadtéri (fedetlen) tragyalégyiijto 1étesitésével, illetve talaj, vagy felszini és
felszin alatti vizek szennyezésével és a fentebb jelzett teriilet-felhasznalasu teriileteken
zavar6 biizhatassal.

Vizgazdalkodasi teriilet

38.§

A belvizesatornak teriiletei, az OTEK 30.§ (1) pontja szerint egy ovezetként keriilt
szabalyozasra.

Biztositani kell a csatorndk egymas kozotti és a vizgyljtd helyek kozotti
folyamatossagot és esést, melynek minimalis mértéke 2 ezrelék .

A teriileten csak a vizgazdalkodassal, vizkarelharitdssal kapcsolatos épiiletek
helyezhetdk el, figyelembe véve a viziigyi jogszabalyok rendelkezéseit is. Epiilet épitési
szandéka esetén elvi épitési engedélykérelem benyujtasa kotelezo.

V. FEJEZET

KULONLEGES RENDELKEZESEK A TELEPULESKEP ALAKITASARA,

AZ EPITETT ES A TERMESZETI KORNYEZET VEDELMERE
Epitészeti értékvédelem

39. §

Az épitészeti értékvédelem kiterjed:

1)

)

©)

az orszagos miemléki védettségre,
a helyi védettségre,
a beépitési karakter védelemre.

Orszagos védelem alatt all6 miiemlékre vonatkozo eléirasok

40.§

Az orszagos ¢épitészeti ¢és természeti értékek vonatkozdsdban az orszagos
rendelkezéseknek megfelelden - 2001. évi LXIV. ,,A kulturalis 6rokség védelmérdl,,
sz6l6 torvény szerint - kell eljarni, mig az épitészeti és természeti értékek helyi
védelmérdl a vonatkozd dnkormanyzati rendeletek gondoskodnak.

Az orszagos védelem alatt 4116 épiilet miilemléki kdrnyezetében 1€v0 épiiletek épitésiigyi
eljarasainal a Kulturalis Orokségvédelmi Hivatalt szakhatosagként kell bevonni.

Az orszagos miiemléki védettség megallapitasdra vagy visszavonasara a mindenkori
hatalyos torvények eldirasai szerint kell eljarni.
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Orszagos védelemben részesiil a jelen paragrafus (2) bekezdése szerinti eldirdsok
megtartasaval a teriiletszerkezeti, valamint a szabdlyozasi tervben jelolt, illetve a
fiiggelékben is felsorolt objektum.

Az orszagos védelem alatt allo teriiletek, illetve objektumok koérnyezetében teriiletet
felhasznalni, épitési telket, illetve teriiletet kialakitani és beépiteni csak a miiemléki
hatosdg hozzajarulasaval, illetve a miemlékvédelemre vonatkozd6 mindenkori
jogszabalyok betartasaval szabad.

Helyi védelem alatt allo épiiletekre vonatkozo eldirasok

41.§

Helyi védett épiilet, vagy épiiletrész a csak gazdasagossagi indokokon tul muszaki
indokokkal is megalapozott esetben és csak a védettségbdl vald torlés utan bonthato el.

Védett épiiletek bontasa esetén az épiiletet fel kell mérni, és e terveket és
fotodokumentéciot archivalni kell, és a dokumentaciot 4t kell adni a Megyei
Muzeumnak.

Ezen épiiletek homlokzatanak felajitasa, atalakitasa, nyilasok ki-, vagy atalakitasa
csak a teljes épiilethomlokzat figyelembevételével, a homlokzati rajzon vald
abrazolasaval torténhet.

Védett épiilet utcai homlokzatanak karakterét (tomegarany, szimmetria) nem szabad
megvaltoztatni.

Felujités, atalakitas esetén az épitési engedélyezési terv mellékletét képezOd muszaki
leirasban az épiilet és a kornyezet kolcsonhatasa keretében vizsgalni kell az épitmény
értékeit elemzd, allapotrogzité adatait.

Ezen épiiletek szerkezetei, homlokzati részletei, tartozékai megdrzenddk, hidny esetén
potlandok.

Ezen ¢épiiletek felujitdsa, 4talakitdsa csak az épiilet eredeti formavildganak
megtartasaval engedélyezhetd.

Epitési karakter védelem alatt allé telkekre vonatkozé el6irasok

42.§

Karakter védett épiilet részleteiben vagy egészben elbonthato, atépithetd, de az uj épiilet
elhelyezése, tomegalakitdsa feleljen meg a védett karakternek (homlokzatképzés,
tomegtagolas, elhelyezés stb.).

Karakter védett épiilet telkén, a teleptilés helyi karakterének megdrzése érdekében a
kornyezettdl idegen formai, szerkezeti stb. épitészeti megoldasok nem alkalmazhatok.

A szabalyozasi terven karakter védett jeloléssel ellatott épiilet telkén 0 épililetek
elhelyezése, a meglévd épiiletek atalakitsa, illetve bovitése esetén a torténeti (kialakult)
beépitési vonalat kell kovetni. Uj épitmény(rész) épitésénél a meglévé beépitéshez
igazodva kell meghatarozni (kialakitani):

a) az épitménymagassagot, (+/- 1,0 m)

b) az utcai homlokzat magassagat, (+/- 0,6 m)

C) atetd hajlasszogét, (+/- 3°)

d) atetdgerinc iranyat és a tetdidom formajat (azonosan kell kialakitani)

e) anyilaszarok méretét, formajat és aranyat,
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f) akeritést,
g) az alkalmazott épitéanyagokat,
h) az épitmények szinezését.

Karakter védett épiilet telkén az udvari szarnyak épitménymagassaga nem haladhatja
meg az utcaiét. Az épiiletek tomegeinek jellemzd szélessége a tombben taldlhatd
éplilettomegek jellemz6 szélességének atlagat legfeljebb 10%-kal haladhatja meg.

Kotelez6 a hagyomanyos anyagok ¢&s szerkezetek hasznélata (vakolt festett
homlokzatfeliilet vakolat architektaraval, hagyomanyos osztast nyilaszarok, ko, vakolt
vagy tégla labazatok az utcaképbe illeszkedd fal-nyilas ardnyok).

A hagyomanyos ¢épiilettomegekhez igazodva a szimmetrikus (38-45°) oromfalas
nyeregtetdvel lefedett f6 épiilettomeghez csatlakozo max. 3 m széles toldalék tetéidoma,
20-25° hajlasszogl félnyereg lehet.

Az épliletek tetOhéjalasa sik jellegli cserépfedés (hornyolt, vagy hodfarka fedés) lehet.

Tet6tér beépités esetén csak (az udvari homlokzaton megjelend) tetdsikban fekvd ablak
alakithato ki.

A kémények részletképzésénél, anyaghasznalatanal toérekedni kell a hagyoményos
kéményformak és épitdanyagok alkalmazasara. Fémburkolati és/vagy kiilsé fémvazas
kémény nem épithetd.

Régészeti értékvédelem

43.§

Balotaszallas teriiletén 35 azonosithatd régészeti lel6helyrél és 12 azonositatlan
lel6helyrdl van adat. A régészeti leléhely mindegyike a 2001. évi LXIV. Kulturalis
Orokségrdl szolo torvény alapjan 4ltalanos régészeti védelem alatt 4ll, mint a
Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal altal regisztralt leléhely. A leléhelyeken tervezett
beruhdzasok, illetve egyedi munkak esetében a fent emlitett torvény alapjan kell eljarni.

Nyilvantartott régészeti lel6helyeken az ¢pitési engedélyezési eljarasok soran a
Kulturalis Orokségvédelmi Hivatal szakhatosagként jar el. [2001. évi LXIV. tv. 63. §
(4) bek.].

Ha a foldmunkdk sordn varatlan régészeti emlék, lelet keriil el6, a 2001. évi LXIV. tv
24. §-a alapjan kell eljarni.

Zoldfeliileti el6irasok, zoldfeliileti értékvédelem

44.§

A kozteriileti zoldfeliiletek (kozparkok, fasorok, kozlekedési teriiletek zoldfeliiletei)
névényallomanya védendd. Ultetés, ndvénycsere, attelepités, fa csonkoldsa, esetleg
kivagésa csak kertészeti szakvélemény, kertépitészeti terv alapjan végzett munkalatok
soran, illetve kertészeti fenntartds, felijitds esetén torténhet. Fakivagas, csonkolas
engedélyezhetd még kdzvetlen baleset- (vagy €let-) veszély elharitasa érdekében és a fa
bioldgiai pusztulasa esetén.
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Kozparkokat, utcai fasorokat, tovabba kozintézmények kertjeit, valamint a temet6t
érintd beavatkozasok (I1étesités, feljitas, rekonstrukcio, atépités stb.) csak kertépitészeti
terv (kisebb jelentOségli esetekben kertészeti szakvélemény) alapjan végezhetok.

A kozségben a kozteriileteken, kozteriileti zoldfeliileteken, tovabba orszagos miiemléki
védelem, vagy helyi értékvédelem alatt allo épiiletek telkein, miiemléki kornyezethez
tartozo telkeken 1€évo fas novényzet, fa karosodasaval, pusztulasaval jard tevékenység
esetén a fakivagasra vonatkozé még hatalyos jogszabalyok alapjan kell eljarni akkor is,
ha a tevékenység egyébként engedéllyel végzett.

Kozteriileten és kdzintézményekben csak fasitott parkolok 1étesithetdk és tarthatok fenn
(OTEK 42.§ (7) pont).

Az utak kiépitése soran a legalabb 12 m szélességili ut esetén mindkét oldalon, fasort
kell telepiteni és fenntartani; kivéve, ahol az a kozlekedés biztonsagat veszélyeztetné
(felnovésiik utan a kozuti trszelvényt nem csdkkenthetik), illetéleg ha a ndvényzet
kihelyezését miuszaki adottsigok nem teszik lehetévé. A gyOkérzonas
szennyviztisztitohoz vezetd ut mindkét oldalan fasort kell telepiteni.

’.

Ujonnan kialakitott kozteriiletek mentén az egyes utca, vagy utszakaszok mentén
azonos fafaju fasorokat kell 1étesiteni az egységes utcaképi megjelenés érdekében.

Természeti, miiemléki védelem, helyi értékvédelem alapjan védettnek mindsiilo telek
esetében az épitési engedélyezési terv kotelezo részét képezi az érintett telekre készitett
olyan kertépitészeti ¢és tereprendezési terv is, amely feltiinteti a meglévd
novényallomanyt, az esetlegesen kivagasra javasolt fakat és cserjéket (faj-, kor- és
értékmeghatarozassal), tovabba a tervezett allapotot, tereprendezés esetén pedig az
Osszes érintett telekkel és a kozteriilettel kapcsolatban a vizelvezetési megoldasi
javaslatot.

Uj kozutak 1étesitésénél az utak mentén zoldfolyosoként funkcionald ndvénytelepitést
is ki kell alakitani.

A telken beliil kijelolt kotelezden zoldfeliiletként tartando teriiletet (szabalyozasi terven
abrazolt) novényzettel fedetten kell kialakitani, épiiletet, épitményt elhelyezni nem
lehet. A terv jovahagyadsa el6tt kotelezOen zoldfeliiletként tartando teriileten
elhelyezked6 mar meglévé lakd és gazdasagi épiiletek kialakult beépitettségtol
fliggetleniil megtarthatok, feltjithatok és egy alkalommal 25 m? —rel bdvithetdk, de
lebontas esetén csak a zoldfeliiletként megjeldlt teriileten kiviil lehetséges épiilet illetve
épitmény elhelyezés.

A telken beliili védofasitasra kijelolt zoldfeliileti elemek novénytelepitését 80 %-ban a
kistd) O6shonos fafajaibol kell kialakitani. A telken beliili védofésitasra kijelolt
zoldfeliileti elemek funkcidjat haromszintd, siirdi iiltetéssel kell biztositani.

A novényzet védelme

45.§

A fak véazagait eltavolitani, valamint a fak torzsét az dgrendszeriik alatt atvagni — a
szakszerl ifjitd visszametszés és a szabalyszeri fakivagas kivételével — nem szabad.

Az ¢épitkezés miatt kivagott fa (3) bekezdés szerinti poOtlasarol legkésobb a
hasznalatbavétel id6pontjat kovetd fél éven beliill gondoskodni kell. A fapodtlas
megtorténtét irasban be kell jelenteni és igazolni kell az 1. foku épitésiigyi hatdsag felé.
Nem épitkezés miatt kivagott fa potlasarol 3 honapon beliil kell gondoskodni.
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A kivagott fa potlasat sajat teriileten kell biztositani. Amennyiben a fak potlasat a sajat
ingatlanon nem lehet elvégezni, Ugy kozteriileten kell eliiltetni a potlandd fakat
kertépitészeti terv alapjan, az épitésiigyi hatdsaggal egyeztetve, vagy az eliiltetendd
fa(k) bekeriilési 4rat — az Onkormanyzatnal kiilon erre a célra elkiilonitett alapba kell
fizetni.

A telepiilés kozigazgatasi teriiletén talalhatdé jelentdsebb, értékes fasorok
megOrzenddk, kivagasuk esetén potlandok a kistaj Oshonos fafajaibol. A fasorok
hianyzo fait csak azonos fajtaju egyedekkel szabad potolni.

A telepiilés teriiletén allergén hatdsu novényfajok nem telepithetdk.

Taj-és természetvédelem

46.§

Balotaszallas teriiletén a kovetkezd természetvédelmi teriiletek talalhatok:

- Orszagos 0kologiai halozat altal érintett teriiletek

- Természeti tertiletek

- Védelemre tervezett helyi jelentdségli természetvédelmi teriiletek és emlékek.

Orszagos jelentdségli természeti teriilet allapotanak, jellegének megvaltoztatasa csak a
természetvédelmi célokkal 6sszhangban torténhet az 1996. évi LIIL térvény (a természet
védelmérdl) eldirasainak, a védetté nyilvanitasi rendeletnek €s a természetvédelmi kezelési
tervnek megfelelden.

Balotaszallas kozigazgatasi teriiletén levd orszagos oOkoldgiai haldzat részét képezo
terliletek és a természeti teriiletek esetén a Kiskunsdgi Nemzeti Park Igazgatosiga az
elsofoku természetvédelmi hatdsag.

Az Okologiai folyosok teriiletén wjabb beépitésre szant teriiletek kijelolése illetve a
folyamatossagot megbonté 1étesitmény elhelyezése nem engedélyezhetd.

Természeti teriileten 0 épiilet elhelyezése a természeti teriilet fenntartdsa és az ehhez
kapcsolddoan oktatasi, kutatdsi, ismeretterjesztési és Okoturisztikai céllal 1étesithetd a
Nemzeti Park Igazgatosag egyetértésével. Természeti teriileten 0 kiilszini miivelésii banya
nem nyithato.

Helyi jelentdségli védelemre tervezett természetvédelmi teriileten (50 fa, sziirkenyar
génrezervatum, emlékpark, tavaszi hérics €l6hely) a 1996. évi LIIL. torvény (a természet
védelmérdl) eldirdsai és a védett teriiletre vonatkozd helyi rendeletben és a kezelési tervben
foglaltak alapjan lehet tevékenységet végezni. A helyi védelemre javasolt természeti
emlékek, a 0131/74 hrsz.-u telken talalhat6 tolgyek védelmét biztositani kell. A teriiletet
érintd tigyekben az elsé foku természetvédelmi hatosag €s a telepiilés jegyzdje az eljaro
SzZerv.

Kiiltertiileten a belvizcsatorndk partjatol szamitott 20 m tavolsagon beliil 1) épitési telek
nem alakithato ki, ujonnan gazdasagi épitmény és lakoépiilet nem épithetd.

A tajképvédelmi teriileten a tajképet jelentdsen megvaltoztatd épitmények terveihez kiilon
jogszabalyban meghatarozott latvanytervet kell késziteni. Az épitmények tajba illesztésérol
a tajképvédelmi dvezetben minden esetben gondoskodni kell.

A telepiilés kiilteriiletén épitendd épitmény legmagasabb pontja az 50 m magassagot nem
haladhatja meg. A telepiilés belteriiletén 10 m-nél magasabb torony nem helyezhetd el.



(10) Tajképvédelmi szempontbol értékes teriileten banyaszati tevékenységet a banyaszati
szempontbol kivett helyekre vonatkozé szabalyok szerint lehet folytatni.

(11) A tajképvédelmi teriileten a miivelési 4g megvaltoztatasa, illetve mas célu teriilethasznalat
csak az adottsdgoknak megfeleld tajhasznalat kialakitasa, illetve a tajkarakter erdsitése,
valamint kozmii és kozat épitése érdekében javasolt. A kunszallasok torténeti
hagyomanyait 6rz6 telepiilésen a telepiilésre jellemz0, a tajjelleggel harmonizald épitési
megoldasokat kell alkalmazni. A tijban megjelend telepiilés-sziluettet meghatarozé bel-
vagy Kkiilteriileti magas épitmények, de altaldban a latvanykarosito, tajidegen épitmények
elhelyezését keriilni kell.

(12) A beépitésére szant és nem szant teriileteken egyarant a tulajdonosoknak meg kell
akadalyoznia a gyomfak, gyomcserjék ¢és allergiakeltd gyomnovények (balvanyfa,
gyalogakac, selyemkoro, parlagfii) terjedését. Az erdégazdalkodas soran a kistajra jellemzo
természetes aljnovényzet kialakitasa fokozottan ajanlott.

(13) A telekalakitas, az épités és a hasznalat soran kiemelt figyelmet kell forditani az egyedi
tajértékek megorzésére. Az egyedi tajértékek felmérése, kataszterezése a telepiilés
kozigazgatési terliletén kiterjesztendd. Az egyedi tajérték valtoztatasa esetén emléktéabla,
emlékoszlop elhelyezése kotelezo.

Kornyezetvédelem

47.§

1) Altalanos eléirasok

(@) Az épitmények és hasznalatuk kiilon-kiilon és egyiittesen sem eredményezhetnek a
jogszabdlyokban és mas hatosagi eldirdsokban megallapitott terhelési hatarértékeket
meghaladé mértéki karos hatast a kdrnyezetiikre.

(b) A kornyezetre jelentds hatast gyakorld tevékenységekre, beruhazasokra eldzetes vagy
részletes kornyezeti hatasvizsgalatot kell késziteni a 314/2005. (XII. 25.) sz. Korm. rendelet
szerint.

(c) Az épitési telken, épitési teriileten a szabalyozasi eléirasoknak megfelel6 épitmény akkor
helyezhet6 el, ha
- arendeltetésszerii hasznalathoz sziikséges villamosenergia-, ivovizellatas biztositott,
- akeletkez6 szennyviz €s csapadékviz elvezetése megoldott,
- ahasznalat soran keletkezo hulladék elszallitasa, artalmatlanitasa biztositott,
- az ¢épitmény €s a tervezett tevékenység nem befolyasolja karosan a felszin alatti €s
felszini vizek mozgasat s tisztasagat.

(d) A kozség teriiletén allattartas céljara szolgald épitmény elhelyezése csak az allatok
tartasarol szolo helyi dnkormanyzati €s jelen rendelet eldirdsai, valamint a vonatkozo
egyéb jogszabalyok, hatosagi eldirasok egylittes figyelembevételével engedélyezhetd.

2 Levegdtisztasag-védelem

€)) LevegOtisztasag-védelmi  szempontbol a  kibocsatdsi (emisszid) illetve a
légszennyezettségi (immisszid) hatarértékek a 14/2001 (V. 9) KoM-EiM-FVM rend.
szerint veendok figyelembe. Egyéb kérdésekben (pl. mozg6 és vonalszertii [égszennyezd
forrasokkal kapcsolatos eldirasok, védelmi Ovezetek kiterjedése, biizzel jaro
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tevékenységek) a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendeletben (A levegd védelmével
kapcsolatos egyes szabalyokrol) foglaltak alapjan kell eljarni, illetve figyelembe kell
venni a légszennyezettségi agglomeraciok €és zonak kijelolésérdl szolo 4/2002. (X. 7.)
KvVM rendeletet is.

A telepiilés kiilteriiletének beépitésre nem szant teriiletei 1égszennyezettség
szempontjabol dkolodgiailag sériilékeny teriiletek.

Természeti teriileten olyan létesitmény, melynek lizemi-technoldgiai eredetli mérhetd
1égszennyez0 anyagkibocsatasa van nem létesitheto.

A kozség teriiletén hulladék nyilt téri, vagy haztartdsi tiizeldberendezésben torténd
égetése (kis mennyiségli haztartasi, papir és fahulladék kivételével), tovabba veszélyes
hulladék égetése (vagy mas formdban torténd artalmatlanitdsa) nem engedhetd meg.

Kellemetlen szaghatast, biizt okoz6 1étesitmény lakoteriilethez 1000 m-nél kozelebb
nem létesithetd.

Géazenergia felhasznaldsa esetén utcafronton parapet konvektorok alkalmazasa
egészségligyi szempontbol nem engedélyezheto.

A kozség teriiletén zajos, blizos, a kornyezetet karosito lizemi, szolgéltatasi tevékenység
nem folytathato.

Zaj és rezgés elleni védelem

Zaj és rezgés elleni védelem szempontjabdl a figyelembe veendo zaj és rezgésterhelési
hatarértékeket a 8/2002. (III. 22.) KOoM-EiM egyiittes rendelet tartalmazza.
Epiiletekben, helyiségeken beliil a rendelet 4. és 5. sz-u mellékleteiben kozolt terhelési
hatarértékek (zaj ill. rezgés) érvényesitendok.

A kozlekedésbdl szarmazd zaj esetén a 8/2002. KOM-EuM egyiittes rendelet 3.
mellékletében meghatarozott hatarértékeket kell betartani.

A gazdasagi (egyéb ipari) és szolgaltatd tevékenységet gyakorld Iétesitmények
1étesitése esetében a zajkibocsatasi hatarértékeket az I. foku kornyezetvédelmi hatosag
irja eld.

Az orszagos mellékut menti lakoépiileteket éré zajterhelés ellen passziv zajvédelmi
technikakkal kell védekezni.

Fold védelme

Talajvédelmi érdekbdl a 1étesitmények épitése soran a talaj felsd humuszos rétegét (min.
20 cm) el kell kiiloniteni (depondlas) ¢és ujrahasznositasarol (pl. a teriilet
zoldfeliileteinek 1étesitésénél) gondoskodni kell.

A be nem épitett telkeknek, illetve a telkek =zoldfeliileteinek allergiakeltd
gyomndvényektdl és gyomfaktol (parlagfii, selyemkoro, balvanyfa) valo megovasa a
tulajdonosok kotelessége.

Nem burkolt feliileteken hulladék, illetve Uts6zasi és egyéb a talajra, felszin alatti
vizekre potencialisan karos hatast anyag ideiglenesen sem helyezheto el.

Teriiletek feltoltése csak engedély alapjan, szennyezddésmentes anyaggal (kdzet, fold,
homok, épitési tormelék) torténhet.
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A fentiekben nem emlitett, a talaj védelmét szolgald kérdésekben a vonatkozd
jogszabalyi rendelkezések (1994. évi LV. térvény a termdfoldrol és a 2001. évi
CXVIL torvény a Foldtorvény modositasarol) szerint kell eljarni.

A széler6zidnak Kkitett terlileteken a természetes felujitasra alkalmas erddkben
tarvagas nem engedhetd meg. Ultetvényszerli kulturerddkben a tarvagas 0sszefiiggden
legfeljebb 3 ha lehet.

Vizek védelme

A keletkez0 kommunalis illetve veszélyesnek nem mindsiilé szennyvizet az erre
kiépitett csatornahaldzatba (azon keresztil a gyOkérzonds szennyviztisztitd
l1étesitménybe) kell vezetni, ameddig erre nincs lehetdség, csak zart rendszerti
szennyviztarolok l1étesitése engedélyezhetd.

A meglévo és tavlati vizbazisok védelmére a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet
el6irasait kell figyelembe venni.

Az utak szilard burkolattal torténd ellatdsaval egy idoben a csapadékviz-elvezetést is
meg kell oldani.

A vizek és a talaj védelme érdekében a 21/2006. (I. 31.) Korm. rendelet 1. szamt
melléklete szerint a miivelés sordn a jO mezOgazdasagi gyakorlat alapelveit kell
figyelembe venni.

A telepiilés kozigazgatasi teriiletét érintd vizfolyasok (csatornak) mentén a hullamterek,
a parti sdvok, a vizjarta, valamint a fakad6 vizek altal veszélyeztetett teriiletek
hasznalatarol és hasznositasarol szolo 21/2006. (1. 31.) kormanyrendeletben eldirt parti
sdvokat biztositani kell. E teriilete hasznositdsa csak a rendeletben -eldirtaknak
megfelelen lehet.

Hulladékgazdalkodas

A kommunalis hulladékok gytijtését, szallitasat, artalmatlanitdsat a mindenkori
érvényben levé dnkorményzati kdztisztasagi rendeletben eldirtak szerint kell tervezni
¢s végrehajtani. A teriileten keletkez6 hulladékokat ugy kell gyijteni, hogy
elkiilonitve keriiljon kezelésre és elszallitasra a kommunalis, az ipari (nem veszélyes),
valamint a veszélyes hulladék. Folyékony fazisu veszélyes hulladék kozcsatorndba
nem engedhetd.

A telepiilési hulladékkezelés soran be kell tartani a 213/2001. (XI. 14.)
kormanyrendelet e telepiilési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének
feltételeirdl szolo eldirasait. A telepiilés szilard és folyékony hulladékokkal
kapcsolatos kozegészségiigyi kovetelmények a 16/2002. (IV.10.) EiM rendelet
alapjan veenddk figyelembe.

A veszélyes hulladékok gylijtésérol, tarolasarol, szallitdsarol, artalmatlanitasarol,
hasznositasarol a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos teveékenységek végzeésének
feltételeirél szolo mod. 98/2001. (VI.15.) kormanyrendelet eldirasai szerint Kell
gondoskodni.

Tilos a veszélyes hulladékot a kommunalis hulladék kozé juttatni.

Tilos a hulladékok illegalis lerakasa és égetése.



()] Az épitési és bontasi hulladékok kezelését a 45/2004. (VIL.26.) BM-KvVM egyiittes
rendelet eldirdsainak megfelelden kell végezni.

(9) A nem csatornazott teriileteken a szennyvizet zart taroloba kell gytlijteni. A szippantott
szennyvizek artalmatlanitasa, leiiritése csak a hatosagilag engedélyezett
fogadoallomasokon, helyeken lehetséges.

(h) A dogkat megsziintetésérél a 71/2003. évi (VL. 27) FVM rendelet értelmében
gondoskodni kell. A dogkut megsziintetéséhez rekultivacios tervet kell késziteni.

Epitési 6vezetekben érvényes kornyezetterhelési hatarértékek

48.§
Lakoteriletek

(1) A lakoteriileten érvényes kornyezetterhelési hatarértékek:

Zaj és rezgés elleni védelem

a) A kozség lakoteriiletének Ovezeteit érintéen a zajkibocsatasi (emisszios)
hatarértékeket (lizemi létesitményekben folytatott tevékenységtol, épitési
munkatol, illetve a kozlekedéstél szarmazo zajra vonatkoztatva) tugy kell
megallapitani, hogy azok a lakoovezetekre érvényes zajterhelési (immisszios)
hatarértékek tallépését ne okozzak.

b) A lakoteriiletek Ovezeteiben a zajtol védendd teriiletre érvényes zajterhelési
(immisszids) zajhatarértékeket a 8/2002. (III. 22.) KSM-EiM sz. egylittes
rendelet 1-3. sz. mellékletei szerint a 2. és 3. sorszammal jelzett lakoteriileti
funkcioknak megfelelden kell figyelembe venni.

Cc) Az ¢épiletek zajtol védendd helyiségeiben a fenti rendelet 4. szamu
mellékletében foglalt immisszios zajhatarértékek érvényesek.

d) Rezgés-immisszio tekintetében a fenti rendelet 5. szamt mellékletében foglalt
hatarértékek érvényesek.

LevegOtisztasag-védelem
a) A lakoteriiletek Ovezeteiben a 1égszennyezd forrasok kibocsatasi (emisszio)
hatarértékeit a 21/2001. (II. 14) Korm. rendeletben foglaltak alapjan allapitja meg
a kornyezetvédelmi hatosag.
b) Légszennyezettségi (immisszios) hatarértékek vonatkozasaban a 14/ 2001.(V. 9.)
KoM-EiM-FVM egyiittes rendeletben foglalt hatarértékeket kell figyelembe
venni.

Gazdasagi teriiletek

(2) A gazdasagi teriileten érvényes kornyezetterhelési hatarértékek:

Zaj és rezgés elleni védelem
a) A gazdasagi teriilet ovezeteit érintden a zajkibocsatasi (emisszios) hatarértékeket
(lizemi létesitményekben folytatott tevékenységtdl, €pitési munkatol, illetve a
kozlekedéstdl szarmazo zajra vonatkoztatva) ugy kell megéllapitani, hogy azok az
Ovezetekre érvényes zajterhelési (immisszios) hatarértékek tullépését ne okozzak.
b) A gazdasagi teriiletek Ovezeteiben a zajtol védendd teriiletre érvényes zajterhelési
(immisszids) zajhatarértékeket a 8/2002. (II1. 22.) KoM-EiM sz. egyiittes rendelet



1-3. sz. mellékletei szerint a 4. sorszammal jelzett ("Gazdasagi teriilet ...") teriileti
funkcionak megfelelden kell figyelembe venni.

C) Az épiiletek zajtol védendd helyiségeiben a fenti rendelet 4. szamu mellékletében,
illetve a munkahelyi helyiségekre vonatkozdéan az MSZ 18151/2-1983 sz.
szabvanyban foglalt immisszids zajhatarértékek érvényesek.

d) Rezgés-immisszid tekintetében a fenti rendelet 5. szamu mellékletében foglalt
hatarértékek érvényesek.

LevegOtisztasag-védelem
a) A gazdasagi teriiletek Ovezeteiben a légszennyez6 forrasok kibocsatasi (emisszid)
hatarértékeit a 21/2001. (IL. 14.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan éllapitja meg
a kornyezetvédelmi hatdsag.
b) Légszennyezettségi (immisszids) hatarértékek vonatkozasaban a 14/2001. (V. 9.)
KOoM-EiM-FVM egyiittes rendeletben foglalt hatarértékeket kell figyelembe venni.

Telepiiléskdzpont vegyes, kdzponti vegyes teriilet

(3) A vegyes teriileteken érvényes kornyezetterhelési hatarértékek:

Zaj és rezgés elleni védelem

a) A vegyes teriiletek dvezeteit érintden a zajkibocsatasi (emisszios) hatarértékeket
(lizemi létesitményekben folytatott tevékenységtdl, épitési munkatol, illetve a
kozlekedéstdl szarmazo zajra vonatkoztatva) Ggy kell megallapitani, hogy azok az
Ovezetekre érvényes zajterhelési (immisszids) hatarértékek tullépését ne okozzak.

b) A vegyes teriiletek Gvezeteiben a zajtol védendd teriiletre érvényes zajterhelési
(immisszids) zajhatarértékeket a 8/2002. (II1. 22.) KOM-EiM sz. egyiittes rendelet
1-3. sz. mellékletei szerint a 3. sorszammal jelzett ("...vegyes teriilet...") teriileti
funkcionak megfelelden kell figyelembe venni.

C) Az épiiletek zajtol védendé helyiségeiben a fenti rendelet 4. szamu mellékletében
foglalt immisszids zajhatarértékek érvényesek.

d) Rezgés-immisszio tekintetében a fenti rendelet 5. szamt mellékletében foglalt
hatarértékek érvényesek.

Levegdtisztasag-védelem
a) A vegyes teriiletek Ovezeteiben a légszennyezé forrasok kibocsatasi (emisszio)
hatarértékeit a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan allapitja meg
a kornyezetvédelmi hatdsag.
b) Légszennyezettségi (immisszios) hatarértékek vonatkozasaban a 14/2001. (V. 9.)
KoM-EiiM-FVM egyiittes rendeletben foglalt hatarértékeket kell figyelembe
venni.

Kiilonleges teriilet

(4) A vegyes teriileteken érvényes kornyezetterhelési hatarértékek:

Zaj és rezgés elleni védelem
a) A Kkiilonleges teriiletek Ovezeteit érintéen a zajkibocsatasi (emisszios)
hatarértékeket (lizemi Iétesitményekben folytatott tevékenységtdl, ¢Epitési
munkatol, illetve a kozlekedéstdl szarmazd zajra vonatkoztatva) ugy kell
megallapitani, hogy azok az Ovezetekre érvényes zajterhelési (immisszios)
hatarértékek tallépését ne okozzak.
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b) A zajtdl védendd teriiletre érvényes zajterhelési (immisszios) zajhatarértékeket a
8/2002. (Il 22.) K6M-EUM sz. egyiittes rendelet 1-3. sz. mellékletei szerinti
tertileti funkciénak megfeleléen az alabbiak szerint kell megallapitani:

- Temet6: 2. sorszamu teriileti funkcio,
- Egyéb kiilonleges teriileti 6vezetek: 4. sorszamu teriileti funkcio

C) Az épiiletek zajtol védendo helyiségeiben a fenti rendelet 4. szamua mellékletében
foglalt immisszids zajhatarértékek érvényesek.

d) Rezgés-immisszid tekintetében a fenti rendelet 5. szamu mellékletében foglalt
hatarértékek érvényesek.

LevegOtisztasag-védelem
a) A vegyes teriiletek Gvezeteiben a 1égszennyez6 forrasok kibocsatasi (emisszio)
hatarértékeit a 21/2001. (II. 14) Korm. rendeletben foglaltak alapjan allapitja
meg a kornyezetvédelmi hatosag.
b) Légszennyezettségi (immisszios) hatarértékek vonatkozasaban a 14/2001. (V.
9.) KOM-EUM-FVM egyiittes rendeletben foglalt hatarértékeket kell
figyelembe venni.

VI. FEJEZET
EGYEB ELOIRASOK

Korlatozasok és tilalmak

49.§

Az orszdgos mellékut (5413.). Osszek6td ut) mentén az Ut tengelytdvolsagatol
szamitott 50-50 méter védotavolsag érvényes, melyen beliil épitmény elhelyezéséhez
a kozat kezeldjének hozzajarulasa sziikséges.

A vasut mentén 50-50 méter védotavolsag érvényes. A vasut védoteriilete miatt
épitmény csak az OTEK 36.§ (7) bekezdésében, valamint a vasutrol szolo 1993. évi
XCV. Torvény 10.§-aban eldirtak figyelembevételével helyezheto el.

Nagylétszamu allattarto telepek (41/1997. (V.28.) FM rendelet meghatarozasa szerinti
értelmezésben) telekhataratdl 300 m-en beliil lakdépiilet, tidiil6épiilet nem létesithetd.

Nagynyomasti gazvezeték 28-28 m-es véddsavjaban, nagykozép-nyomast
gazvezeték 6-6 m-es véddsavjaban épitési korlatozas érvényes, 1étesitmény kialakitasi
igénye esetén az lizemeltetdvel egyeztetni sziikséges.

A villamos elosztohalozat 18-18 m-es véddsavjaban épitési korlatozas érvényes,
1étesitmény kialakitasi igénye esetén az lizemeltetdvel egyeztetni sziikséges.

A tervezett szennyvizatemeld 20 m-es véddtavolsdgan beliil lakoépiilet nem
helyezhet? el.

Az orszagos 6koldgiai halozat altal érintett terlileten, a természeti teriileteken, a helyi
védelemre tervezett természetvédelmi teriileten illetve tijképvédelmi szempontbol
értékes teriileten adétorony, tavkozlési magasépitmény nem létesithetd.

Természeti teriileten elektromos légvezeték, tavkozlési légvezeték, adotorony,
tavkozlési magasépitmény nem épithetd.



9) Természeti teriileten, az orszagos Okologiai halozat részét képezd teriileten, helyi
védelemre tervezett természetvédelmi teriileten, tajképvédelmi szempontbdl értékes
terlileten kiilszini miivelésti banya nem nyithato.

(10) A telepiilés kozigazgatasi teriiletén athaladd vizfolyasok parti savjara vonatkozod
21/2006. (I.31.) kormanyrendelet eldirasait biztositani kell. A vizfolyasok 6 m-es
véddsavjanak hasznositasa csak a rendeletben eldirtak figyelembevételével torténhet.

VII. FEJEZET
ZARO RENDELKEZESEK
50.§

(1)  E rendelet a kihirdetését kovet6 30. napon Iép hatalyba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatalybalépését kovetéen benyujtott ligyekben kell
alkalmazni.

3) E rendelet hatalybalépésével egyidejlileg a Kozség kozigazgatasi teriiletére vonatkozo
Helyi épitési szabalyzatrol sz616 8/2004.(1V.29.)KT. szamu rendelet hatalyat veszti.

Jogharmonizaciéos zaradék:
51.8

B rendelet a belsd piaci szolgéltatasokrdl sz6lo, az Eurdpai Parlament és a Tanacs
2006/123/EK iranyelvnek valé megfelelést szolgalja”

Balotaszallas, 2007. szeptember 27.

Huszta Istvan Bozsoné Bagi Maria
Polgérmester Jegyzo

1 Szabalyozast beiktatta a 18/2009.(X1.27.) rendelet, hatalyos 2009. november 27-t61



